
 Údaje o výkonnosti
Zařízení na úpravu pitné vody eSpringTM je uveden v seznamu NSF International 
a WQA.
Následující informace o produktu jsou uvedeny v souladu s NSF International a 
WQA požadavky na zveřejňování.
eSpring zařízení č.: 100188W, 100189W
Náhradní filtr eSpring č.: 100186E
Funkční popis: Zařízení na úpravu pitné vody eSpring kombinuje aktivovaný 
uhlíkový filtr a ultrafialové (UV) záření. Filtr se skládá z předřazeného filtru a 
zdokonaleného filtru s uhlíkovým blokem.
Tento systém na čištění pitné vody je certifikovaný jako systém třídy B, v souladu 
s normou 55 NSF/ANSI, a je vybavený ultrafialovou (UV) lampou, kterou je nutno 
vyměňovat v intervalech stanovených na základě pokynů výrobce. Toto zařízení 
je určené pro doplňkové baktericidní čištění buď pitné vody, která už byla vyčiště-
ná a vydezinfikovaná pro veřejnost, nebo jiné pitné vody, která už byla testovaná 
a uznaná jako přijatelná pro lidskou spotřebu příslušnými regionálními nebo 
místními zdravotními orgány. Toto zařízení má za cíl zredukovat pouze normálně 
se vyskytující nepatogenní nebo nepříjemné organizmy. Systém je určen pouze 
ke snížení počtu obvykle se vyskytujích nepatogenních nežádoucích mikroorga-
nismů. Systémy třídy B nejsou určeny pro ošetřování kontaminované vody.
Tento systém byl testovaný v souladu s normami 42, 53, a 401 pro redukci níže 
uvedených látek. Koncentrace uvedených látek ve vodě vstupující do systému 
byla snížena na koncentraci nižší nebo se rovnající povolené hranici pro vodu  
vycházející ze systému, tak jak to vyžadují normy NSF/ANSI 42, 53 a 401.

	 	 Požadavky	na	snížení/	  
    max. povolená 
  Koncentrace  koncentrace % 
Látka	 přítoku	 výsledné	vody	 redukce

Norma 42 NSF/ANSI pro estetické účinky
Částice-třída I  
(#/ml při 0,5<1 mikron)  >10 000 >85 % >95
Chuť a pach chloru (mg/l jako chlor) 2 ± 10 % ≥50 % >95
Chloramin (mg/l) 3 ± 10 % 0,5 >95

Norma 53 NSF/ANSI pro zdravotní účinky
Azbest (vlákna/ml >10 μm) 104-105 >99 % >99
Olovo při pH 6,5 (μg/l) 150 ± 10 % 10 >95
Olovo při pH 8,5 (μg/l) 150 ± 10 % 10 >95
Rtuť při pH 6,5 (μg/l) 6,0 ± 10 % 2,0 >90
Rtuť při pH 8,5 (μg/l) 6,0 ± 10 % 2,0 >90
Chlordan (μg/l) 40 ± 10 % 2,0 >95
Methyl-tert-butyl ether (MTBE) (μg/l) 15 ± 10 % 5,0 >95
Radon (pCi/l) 4000 ± 25% 300 >94
Toxafen (μg/l) 15 ± 10 % 3,0 >90
Mikrocystina (mg/L) 0.004 ± 10% 0.0003 >95
* VOC (μg/l) jako chloroform 300 ± 10 % 95 % >95

NSF/ANSI Standard 401 Sloučeniny/Náhodné kontaminanty
Meprobamat (μg/l) 400 ± 20% 60 >95
Fenytoin (μg/l) 200 ± 20% 30 >95
Atenolol (μg/l) 200 ± 20% 30 >95
Karbamazepin (μg/l) 1,400 ± 20% 200 >95
TCEP (μg/l) 5,000 ± 20% 700 >95
TCPP (μg/l) 5,000 ± 20% 700 >95
DEET (μg/l) 1,400 ± 20% 200 >95
Metolachlor (μg/l) 1,400 ± 20% 200 >95
Trimetoprym(μg/l) 140 ± 20% 20 >95
Ibuprofen (μg/l) 400 ± 20% 60 >95
 Naproxen(μg/l) 140 ± 20% 20 >95
Estron (μg/l) 140 ± 20% 20 >95
Bisfenol A (μg/l) 2,000 ± 20% 300 >95
Linuron (μg/l) 140 ± 20% 20 >95
Nonylofenol l (μg/l) 1,400 ± 20% 200 >95

Zkušební podmínky: pH: 7,75, tlak: 415 kPa (4,15 bar) rychlost průtoku: 3,4 l/min

*V následující tabulce jsou tvrzení, která je možno uvádět pro zařízení na čištění pitné vody, která splnila 
požadavky na snížení VOC.

Organické	chemikálie	zařazené	do	náhradního	testování
	 	 Maximální	 
	 Hladina	 hladina	 % 
Látka	 přítoku	(ppb)	 odtoku	(ppb)	 redukce
Alachlor 50 1,0 > 98
Atrazin 100 3,0 > 97
Benzen 81 1,0 > 99
Karbofuran 190 1,0 > 99
Karbon tetrachlorid 78 1,8 98
Chlorobenzen 77 1,0 > 99
Chloropikrin 15 0,2 99
2,4-D 110 1,7 98
Dibromchloropropan (DBCP) 52 0,02 > 99
o-Dichlorbenzen 80 1,0 > 99
p-Dichlorbenzen 40 1,0 > 98
1,2-Dichlorethan 88 4,8 95
1,1-Dichlorethylen 83 1,0 > 99
cis-1,2-Dichlorethylen 170 0,5 > 99
trans-1,2-Dichlorethylen 86 1,0 > 99
1,2-Dichlorpropan 80 1,0 > 99
cis-1,3-Dichlorpropylen 79 1,0 > 99
Dinoseb 170 0,2 99
Endrin 53 0,59 99
Ethylbenzen 88 1,0 > 99
Ethylen dibromid (EDB) 44 0,02 > 99
Haloacetonitrily (HAN):
 bromchloracetonitril 22 0,5 98
 dibromacetonitril 24 0,6 98
 dichloracetonitril 9,6 0,2 98
 trichloracetonitril 15 0,3 98
Haloketony (HK):
 1,1-dichlor-2-propanon 7,2 0,1 99
 1,1,1-trichlor-2-propanon 8,2 0,3 96
Heptachlor 25 0,01 > 99
Heptachlor epoxid 10,7 0,2 98
Hexachlorbutadien 44 1,0 > 98
Hexachlorcyklopentadien 60 0,002 > 99
Lindan 55 0,01 > 99
Methoxychlor 50 0,1 > 99
Pentachlorfenol 96 1,0 > 99
Simazin 120 4,0 > 97
Styren 150 0,5 > 99
1,1,2,2-Tetrachlorethan 81 1,0 > 99
Tetrachlorethylen 81 1,0 > 99
Toluen 78 1,0 > 99
2,4,5-TP (Silvex) 270 1,6 99
Kyselina tribromoctová 42 1,0 > 98
1,2,4-Trichlorbenzen 160 0,5 > 99
1,1,1-Trichlorethan 84 4,6 95
1,1,2-Trichlorethan 150 0,5 > 99
Trichlorethylen 180 1,0 > 99
Trihalomethany zahrnující: Chloroform  300 15 95 
(náhražková chemikálie) Bromoform  
Bromdichlormethan Chlordibrommethan
Xyleny (celkem) 70 1,0 > 99

Společnost NSF International ověřila následující tvrzení o čištění vody pro tento 
model o snížení konkrétních látek, které nejsou zahrnuty v normě 53 nebo 
normě 42 a normě 401 NSF/ANSI:

Další	znečišťující	látky
	 	 Koncentrace	přítoku	 Koncentrace	odtoku
Chemikálie	 %	snížení	 (μg/l)	 (μg/l)

Prioritní	polutanty	Agentury	USA	pro	ochranu	životního	prostředí	(EPA)
Acenaften >99,7 67,9 <DL
Acenaftalen >99,7 44,9 <DL
Aldrin 97,4 14,4 0,38
Anthracen >99,6 0,0106 <DL
Benzidin >99,6 2,54 <DL
Benzo[a]anthracen >99,3 0,224 <DL
Benzo[a]pyren 92,5 0,0605 0,00456
Benzo[b]fluoranthen 98,7 0,316 0,00416
Benzo[g,h,i]perylen 91,0 0,434 0,0390 
Benzo[k]fluoranthen 98,1 0,325 0,00611
alfa-BHC >99,6 80,6 <DL
beta-BHC >99,6 81,4 <DL
delta-BHC >99,6 77,8 <DL
gama-BHC >99,6 80,9 <DL
Bis(2-Chloroethoxy) methan >99,3 136 <DL
Bis(2-chloroethyl) ether >99,0 213 <DL
Bis(2-chloroisopropyl) ether >98,3 206 <DL
Bis(2-ethyl-hexyl) ftalat 99,0 199 2
4-Bromofenyl fenyl ether >99,1 225 <DL
Butyl benzyl ftalat >99,4 226 <DL
4-Chloro-3-methylfenol >99,1 171 <DL
2-Chlorethyl vinyl ether  >99,9 298 <DL
2-Chlorfenol >98,1 175 <DL
4-Chlorfenyl fenyl ether >99,1 197 <DL
Chrysen >97,8 0,232 <DL
4,4’-DDD 97 59,4 1,7
Di-n-butyl ftalat >99,6 245 <DL
Di-n-oktyl ftalat >98,8 179 <DL
Dibenzo[a,h]anthracen  93,4 0,524 0,0345
1,3-Dichlorbenzen >99,8 99,7 <DL
3,3’-Dichlorbenzidin >99,6 4,89 <DL
2,4-Dichlorfenol >98,7 161 <DL
trans-1,3-Dichlorpropen >99,9 163 <DL
Dieldrin 99,7 132 0,43
Diethyl ftalat >99,7 202 <DL
Dimethyl ftalat >99,8 197 <DL
2,4-Dimethylfenol >98,7 167 <DL
4,6-Dinitro-2-methyl fenol >99,3 57,4 <DL
2,4-Dinitrofenol >99.7 57.6 <DL
2,4-Dinitrotoluen >94,3 175 <DL
2,6-Dinitrotoluen >95,1 204 <DL
1,2-Difenylhydrazin >99,0 161 <DL
Alfa-Endosulfan 97,1 75,6 2,20
beta-Endosulfan 97,5 79,4 1,95
Endosulfan Sulfat 95,4 85,2 3,95
Endrin Aldehyd >99,0 20,3 <DL
Fluoranthen >98,2 0,303 <DL
Fluoren >99,7 7,56 <DL
Hexachlorobenzen >98,8 84,3 <DL
Hexachloroethan >96,6 46,6 <DL
Isoforon >98,4 177 <DL
Naftalen >99,7 23,4 <DL
Nitrobenzen >98,5 156 <DL

2-Nitrofenol >99,5 150 <DL
4-Nitrofenol >99,8 57,6 <DL
N-Nitroso-di-n-propylamin >99,2 157 <DL
N-Nitrosodifenylamin >99,1 147 <DL
PCB-1016 >98,8 57,9 <DL
PCB-1221 >99,6 49,7 <DL
PCB-1232 >98,4 30,9 <DL
PCB-1242 >99,2 35,5 <DL
PCB-1248 >99,4 35,6 <DL
PCB-1254 >97,5 40,3 <DL
Fenanthren >99,0 0,0752 <DL
Fenol >98,1 68,7 <DL
Pyren >98,1 0,328 <DL
Strychnin >99,8 47,5 <DL
TCDD 2,3,7,8- 
Tetrachlordibenzoparadioxin >99,9 0,0131 <DL
TCDF 2,3,7,8- 
Tetrachlordibenzofuran >99,9 0,0269 <DL
2,4,6-Trichlorofenol >98,7 168 <DL
1,2,3-Trichloropropan >99,4 86,8 <DL

Polutanty,	které	nejsou	prioritní	pro	Agenturu	USA	pro	ochranu	životního	prostředí	(EPA)
Aldikarb 99,8 103 0,21
Karbaryl >98,3 511 <DL
Chlorpyrifos >99,9 212 <DL
4,4’-Dibromo-1,1’-bifenyl 95,7 46,0 2,00
Guthion >99,9 46,1 <DL
Uhlovodíky (benzín, petrolej, nafta) >91,3 1150 <DL
Malathion >99,0 217 <DL
Parathion 99,9 212 <DL

Rychlost jmenovitého průtoku: 3,4 l/min
Kapacita jednotky filtru: 5000 l nebo jeden rok provozu
Maximální provozní tlak: 860 kPa (8,6 bar)
Minimální tlak: 104 kPa (1,04 bar)
Maximální teplota vody: 30° C
Minimální teplota vody: 4,4°C
Provozní napětí:19 V stejnosměrného proudu, 3,16 A
Všeobecné podmínky a potřeby pro instalaci: Viz Příručka pro majitele
Všeobecné podmínky pro provoz a údržbu: Viz Příručka pro majitele
Vysvětlení provozního ukazatele: Viz Příručka pro majitele 
Omezená záruka výrobce: Viz Příručka pro majitele

Instalace musí odpovídat místním, regionálním a národním zákonům a nařízením.
Výše uvedené znečišťující látky, jejichž hladinu systém eSpring snižuje, nemusí být 
ve Vaší vodě obsaženy.
Systém byl certifikován pro snížení hladiny radonu z pitné vody při zatížení rychlos-
tí 15,2 l (čtyři galony) za den. Certifikace se nevztahuje na další potenciální zdroje 
radonu včetně vzduchu. Systém by neměl být používán na pitnou vodu s obsahem 
radonu vyšším než 4000 pCi / l.
I když testování tohoto systému proběhlo ve standardních laboratorních podmín-
kách, Vaše skutečné provozní výsledky se mohou lišit.
DŮLEŽITÉ	UPOZORNĚNÍ:	Nepoužívejte,	pokud	voda	není	mikrobiologicky	
bezpečná	nebo	pokud	nevíte	nic	o	kvalitě	vody	bez	provedení	odpovídající	
dezinfekce	před	a	po	průchodu	systémem.
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Zařízení testováno a osvědčení vydáno na základě norem 42, 53, 55 a 401 pro  
snížení nároků uvedených na Udaje o výkonnosti.

	Toimimise	andmeleht
eSpring Veepuhastussüsteem on NSF International ja WQA nimekirjas.
Alljärgnev toote informatsioon on esitatud vastavalt NFS International ja WQA 
avalikustamise nõuetele.
eSpring süsteem Nr.: 100188W, 100189W 
Vahetatav filtrikassett Nr.: 100186E 
eSpring veepuhastussüsteem koosneb kokkusurutud aktiivsöe filtriblokist ja 
ultraviolettlambist. Filter koosneb kahest mittekootud eelfiltrist ja liikumatust 
aktiivsöe kihist.
See veepuhastaja on sertifitseeritud B-klassi seadmena vastavuses NSF/ANSI 
Standardiga 55 ning on varustatud ultraviolettlambiga (UV-lambiga), mis vajab 
perioodilist väljavahetamist vastavalt tootja juhistele. See B-klassi süsteem 
on loodud NSF/ANSI Standardile 55 vastavaks täiendavaks bakterivastaseks 
veepuhastuseks ja mõeldud kasutamiseks kas puhastatud ja desinfitseeritud 
avaliku joogivee puhul või muu joogivee puhul, mida on testitud ja inimtarbimiseks 
kõlblikuks tunnistatud vastavas asupaigas jurisdiktsiooni omava regionaalse või 
kohaliku terviseameti poolt. Süsteem on loodud vähendama ainult harilikul juhul 
esinevaid mittepatogeenseid või häirivaid mikroorganisme. B-klassi süsteemid ei 
ole ette nähtud saastunud vee desinfitseerimiseks. See süsteem on testitud NSF/
ANSI 42, 53 ja 401 standardite kohaselt vähendamaks allpool loetletud aineid. 
Märgitud ainete kontsentratsioon vee süsteemi sisenemisel oli vee väljudes 
süsteemi poolt vähendatud madalamale või võrdsele kontsentratsiooni tasemele, 
mis on lubatud vastavalt NSF/ANSI 42, 53 ja 401 standardite.

	 	 Vähendamise	 
	 Sissevoolavas		 nõuded	/	Maksimum 
	 vees	 lubatud	toote	vee	 %	 
Aine	 kontsentratsioon	 kontsentratsioon	 Vähendamine

NSF/ANSI Standard 42 Esteetiline toime
Osakesed-klass I  
(#/ml 0,5 kuni <1 mikroni) >10,000 >85% >95
Kloori maitse ja lõhn (mg/l kloorina) 2+/-10% ≥50% >95
Kloramiin (mg/l) 3+/-10% 0.5 >95

NSF/ANSI Standard 53 Mõju tervisele
Asbest (kiudu/ml> 10 μm) 104-105 >99 % >99
Plii pH 6.5 (μg/l) juures 150+/-10 % 10 >95
Plii pH 8.5 (μg/l) juures 150+/-10% 10 >95
Elavhõbe pH 6.5 (μg/l) juures 6.0+/-10% 2.0 >90
Elavhõbe pH 8.5 (μg/l) juures 6.0+/-10% 2.0 >90
Klordaan (μg/l) 40+/-10% 2.0 >95
Metüül-tert-butüül eeter (MTBE) (μg/l) 15+/-10% 5.0 >95
Radoon (pCi/l) 4000 +/- 25 % 300 >94
Toksafeen (μg/l) 15+/-10% 3.0 >90
Mikrotsüstiin (mg/L) 0.004 ± 10% 0.0003 >95
†LOÜ (μg/l) kloroformina 300+/-10% 95% >95

NSF/ANSI standard 401 – tekkida võivad ühendid/juhuslikud saasteained
Meprobamaat (μg/l) 400 ± 20% 60 >95
Fenütoiin (μg/l) 200 ± 20% 30 >95
Atenolool (μg/l) 200 ± 20% 30 >95
Karbamasepiin (μg/l) 1,400 ± 20% 200 >95
TCEP (μg/l) 5,000 ± 20% 700 >95
TCPP (μg/l) 5,000 ± 20% 700 >95
DEET (μg/l) 1,400 ± 20% 200 >95
Metolakloor (μg/l) 1,400 ± 20% 200 >95
Trimetoprim (μg/l) 140 ± 20% 20 >95
Ibuprofeen (μg/l) 400 ± 20% 60 >95
 Naprokseen (μg/l) 140 ± 20% 20 >95
Östroon (μg/l) 140 ± 20% 20 >95
Bisfenool A (μg/l) 2,000 ± 20% 300 >95
Linuroon (μg/l) 140 ± 20% 20 >95
Nonüülofenool (μg/l) 1,400 ± 20% 200 >95

Katsetingimused: pH: 7.75, Rõhk: 60 p.s.i. (415 kPa), Voolukiirus: 3,4 l / min

†Alljärgnev tabel toob välja lubatud väited, mida saab esitada joogivett töötlevate seadmete kohta, mis vasta-
vad lenduvate orgaaniliste ühendite (LOÜ) vähendamise nõuetele

Orgaanilised	kemikaalid	kaasatud	surrogaattestimises
 Sissevoolava  Maksimaalne   
	 töödeldava	vee	 väljuva	 % 
Aine	 tase	(ppb)	 vee	tase	(ppb)	 Vähendamine
Alakloor 50 1.0 > 98
Atrasiin 100 3.0 > 97
Benseen 81 1.0 > 99
Karbofuraan 190 1.0 > 99
Süsiniktetrakloriid 78 1.8 98
Klorobenseen 77 1.0 > 99
Kloorpikriin 15 0.2 99
2,4-D 110 1.7 98
Dibromokloropropaan (DBCP) 52 0.02 > 99
o-Diklorobenseen 80 1.0 > 99
p-Diklorobenseen 40 1.0 > 98
1,2-Dikloroetaan 88 4.8 95
1,1-Dikloroetüleen 83 1.0 > 99
cis-1 ,2-Dikloroetüleen 170 0.5 > 99
trans-1 ,2-Dikloroetüleen 86 1.0 > 99
Dikloropropaan 80 1.0 > 99
cis-1,3-Dikloropropaan 79 1.0 > 99
Dinoseeb 170 0.2 99
Endriin 53 0.59 99
Etüülbenseen 88 1.0 > 99
Etüüldibromiidi (EDB) 44 0.02 > 99
Haloatsetonitriilide (HAN):
 bromokloroatsetonitriili 22 0.5 98
 dibromoatsetonitriili 24 0.6 98
 dikloroatsetonitriili 9.6 0.2 98
 trikloroatsetonitriili 15 0.3 98
Haloketoonid (HK):
 1,1-dikloro-2-propanoon 7.2 0.1 99
 1,1,1-trikloro-2-propanoon 8.2 0.3 96
Heptakloor 25 0.01 > 99
Heptakloorepoksiid 10.7 0.2 98
Heksaklorobutadieen 44 1.0 > 98
Heksaklorotsüklopentadieen 60 0.002 > 99
Lindaan 55 0.01 > 99
Metoksükloori 50 0.1 > 99
Pentaklorofenool 96 1.0 > 99
Simasiin 120 4.0 > 97
Stüreen 150 0.5 > 99
1,1,2,2-Tetrakloroetüleen 81 1.0 > 99
Tetrakloroetüleen 81 1.0 > 99
Tolueen 78 1.0 > 99
2,4,5-TP (triklorofenoksü) 270 1.6 99
Tribromoäädikhappe 42 1.0 > 98
1,2,4-Triklorobenseen 160 0.5 > 99
1,1,1-Trikloroetaan 84 4.6 95
1,1,2- Trikloroetaan 150 0.5 > 99
Trikloroetüleen 180 1.0 > 99
Trihalometaanid sisaldavad: 
kloroform (surrogaatkemikaal) Bromoform 
Bromodiklorometaan Klorodibromometaan 300 15 95
Ksüleen (kokku) 70 1.0 > 99

Lisaks on NSF International selle mudeli puhul kontrollinud veepuhastusnäitajaid 
teatud ainete puhul, mis ei kuulu NFS/ANSI Standardi 53 või Standardi 42 või 
Standardi 401 hulka, mis on välja toodud järgnevalt:

Täiendavad saasteained
  Sissevoolav Väljavoolav
Kemikaal	 %	Vähendus	 kontsentratsioon	(μg/l)	 kontsentratsioon	(μg/l)

EPA	Prioriteetsed	saasteained
Atsenafteeni >99.7 67.9 <avastamispiir
Atsenaptüleen >99.7 44.9 <avastamispiir
Aldriin 97.4 14.4 0.38
Antratseen >99.6 0.0106 <avastamispiir
Bensidiin >99.6 2.54 <avastamispiir
Benso [a] antratseen >99.3 0.224 <avastamispiir
Benso [a] püreeni 92.5 0.0605 0.00456
Benso [b] fluoranteen 98.7 0.316 0.00416
Benso [g, h, i] perüleen 91.0 0.434 0.0390 
Benso [k] fluoranteen 98.1 0.325 0.00611
alfa-BHC >99.6 80.6 <avastamispiir
beeta-BHC >99.6 81.4 <avastamispiir
delta-BHC >99.6 77.8 <avastamispiir
gamma-BHC >99.6 80.9 <avastamispiir
Bis (2-kloroetoksü) metaani >99.3 136 <avastamispiir
Bis (2-kloroetüül) eeter >99.0 213 <avastamispiir
Bis (2-chloroisopropyl) eeter >98.3 206 <avastamispiir
Bis (2-etüül-heksüül) ftalaat 99.0 199 2
4-Bromofenüül fenüül eeter >99.1 225 <avastamispiir
Butüülbensüülftalaat >99.4 226 <avastamispiir
4-Kloro-3-metüülfenool >99.1 171 <avastamispiir
2-Kloroetüül vinüül eetris >99.9 298 <avastamispiir
2-Klorofenüül >98.1 175 <avastamispiir
4-Klorofenüül fenüül eeter >99.1 197 <avastamispiir
Krüseeni >97.8 0.232 <avastamispiir
4,4‘-DDD 97 59.4 1.7
Di-n-butüülftalaat >99.6 245 <avastamispiir
Di-n-oktüülftalaat >98.8 179 <avastamispiir
Dibenso [a, h] antratseen 93.4 0.524 0.0345
1,3-Diklorobenseen >99.8 99.7 <avastamispiir
3,3 ‚-Diklorobensidiin >99.6 4.89 <avastamispiir
2,4-Diklorofenool >98.7 161 <avastamispiir
trans-1 ,3-Dikloropropeen >99.9 163 <avastamispiir
Dieldriin 99.7 132 0.43
Dietüülftalaadis >99.7 202 <avastamispiir
Dimetüülftalaadis >99.8 197 <avastamispiir
2,4-Dimetüülfenoolirikas >98.7 167 <avastamispiir
4,6-Dinitro-2-metüül fenooli >99.3 57.4 <avastamispiir
2,4 Dinitrofenool >99.7 57.6 <avastamispiir
2,4-Dinitrotolueen >94.3 175 <avastamispiir
2,6-Dinitrotolueen >95.1 204 <avastamispiir
1,2-Difenüülhüdrasiin >99.0 161 <avastamispiir
alfa-Endosulfaan 97.1 75.6 2.20
beeta-Endosulfaan 97.5 79.4 1.95
Endosulfaansulfaat 95.4 85.2 3.95
Endriin Aldehüüd >99.0 20.3 <avastamispii
Fluoranteen >98.2 0.303 <avastamispii
Fluoreeni >99.7 7.56 <avastamispiir
Heksaklorobenseen >98.8 84.3 <avastamispiir
Heksakloroetaan >96.6 46.6 <avastamispiir
Isoporeen >98.4 177 <avastamispiir
Naftaleen >99.7 23.4 <avastamispiir
Nitrobenseen >98.5 156 <avastamispiir
2-Nitrofenool >99.5 150 <avastamispiir

4-Nitrofenool >99.8 57.6 <avastamispiir
N-Nitroso-di-n-propüülamiin >99.2 157 <avastamispiir
N-Nitrosodifenüülamiin >99.1 147 <avastamispiir
PCB-1016 >98.8 57.9 <avastamispiir
PCB-1221 >99.6 49.7 <avastamispiir
PCB-1232 >98.4 30.9 <avastamispiir
PCB-1242 >99.2 35.5 <avastamispiir
PCB-1248 >99.4 35.6 <avastamispiir
PCB-1254 >97.5 40.3 <avastamispiir
Fenantreen >99.0 0.0752 <avastamispiir
Fenool >98.1 68.7 <avastamispiir
Püreeni >98.1 0.328 <avastamispiir
Strühniin >99.8 47.5 <avastamispiir
TCDD (2,3,7,8- 
Tetraklorodi- 
bensoparadioksiin >99.9 0.0131 <avastamispiir
TCDF (2,3,7,8- 
Tetraklorodibensofuraan >99.9 0.0269 <avastamispiir
2,4,6-Triklorofenool >98.7 168 <avastamispiir
1,2,3-Trikloropropaan >99.4 86.8 <avastamispiir

Mitte-EPA	Prioriteetsed	saasteained
Aldikarb 99.8 103 0.21
Karbarüül >98.3 511 <avastamispiir
Kloropürifoss >99.9 212 <avastamispiir
4,4 ‚-Dibromo-1, 1‘-bifenüül 95.7 46.0 2.00
Asiinfossmetüül >99.9 46.1 <avastamispiir
Süsivesinikud  
(bensiini, petrooleumi, Diesel) >91.3 1150 <avastamispiir
Malatioon >99.0 217 <avastamispiir
Paratioon 99.9 212 <avastamispiir

Määratletud voolukiirus: 3.4 l/min (0.9 gpm)
Filtrikasseti töömaht: 5000 l (1320 gallonit) või ühe aastane kasutusperiood
Maksimaalne töötamisrõhk: 860 kPa (125 psi)
Minimaalne töötamisrõhk: 104 kPa (15 psi)
Maksimaalne veetemperatuur: 30◦C (86◦F)
Minimaalne veetemperatuur: 4.4◦C (40◦F)
Elektrisisend:19 VDC, 3.16A, 
Üldised seadme paigaldamise tingimused ja eeldused: Vaata kasutusjuhist
Üldised käitlemise ja hooldamise nõuded: Vaata kasutusjuhist
Toimimisindikaatori selgitus: Vaata kasutusjuhist
Tootja piiratud garantii: Vaata kasutusjuhist

Paigaldamine peab vastama kohalikele, piirkondlikele ja siseriiklikele seadustele ja 
määrustele.
Ülalnimetatud saasteained, mis on välja toodud eSpring Veepuhastussüsteemi 
poolt vähendamiseks, ei pruugi olemas olla teie vees.
Süsteem on sertifitseeritud radooni vähendamiseks joogiveest läbilaskevõimega 
15,2 liitrit (4 gallonit) päevas. Sertifikaat ei hõlma teisi võimalikke radooni allikaid 
kaasaarvatud õhust. Süsteemi ei tohiks kasutada joogivee puhul, kui radooni 
sisaldus ületab 4000 pCi/l.
See süsteem on testitud standardses labori tingimustes, tegelik töövõime võib 
sellest erineda.
ETTEVAATUST:	Ärge kasutage vee puhul, mis ei ole mikrobioloogiliselt ohutu 
või mille kvaliteet on teadmata, võtmata tarvitusele adekvaatseid desinfitseerimi-
smeetmeid kas enne või pärast vee süsteemist läbijooksmist.
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	Veiktspējas	datu	lapa
eSpringTM Ūdens attīrīšanas sistēma ir reģistrēta Veselības un vides aizsardzības 
organizācijā NSF International un Ūdens kvalitātes asociācijā WQA.
Turpmāk norādītā informācija par produktu ir sniegta saskaņā ar Veselības un vides  
aizsardzības organizācijas NSF International un Ūdens kvalitātes asociācijas 
WQA atklātības prasībām. 
eSpring Sistēmas Nr.: 100188W, 100189W
Nomaināmās patronas Nr: 100186E
eSpring Ūdens attīrīšanas sistēma sastāv no saspiesta aktivētā oglekļa masīva 
filtra un ultravioletā starojuma lampas. Filtru veido divi ārēji nesapīti pirmsfiltri un 
sastindzināta aktīvā oglekļa slānis.
Šī ūdens attīrīšanas sistēma ir sertificēta kā B klases sistēma atbilstoši NSF/ANSI 
standartam 55 un aprīkota ar ultravioletā starojuma (UV) lampu, kas laiku pa laikam 
jānomaina atbilstoši ražotāja norādījumiem. Šīs B klases sistēma atbilst NSF/ANSI 
standartam 55 dezinficēta publiskā dzeramā ūdens vai cita dzeramā ūdens, kuru 
attiecīgās jurisdikcijas valsts vai vietējā veselības aizsardzības iestāde ir pārbaudījusi 
un atzinusi par pieņemamu cilvēku patēriņam, papildu baktericīdai apstrādei. Sistēma 
ir izstrādāta tikai, lai samazinātu parastos nepatogēnos traucējošos mikroorganismus. 
B klases sistēmas nav domātas piesārņota ūdens attīrīšanai. 
Šī sistēma ir pārbaudīta atbilstoši NSF/ANSI standartiem 42, 53, un 401 attiecībā uz 
tālāk uzskaitīto vielu samazinājumu. Norādīto vielu koncentrācija ūdenī, kas ieplūst 
sistēmā, tika samazināta līdz mazākai vai tādai pašai koncentrācijai, kāds ir pieļauja-
mais daudzums no sistēmas izplūstošajā ūdenī, kā norādīts NSF/ANSI standartā 42, 
53 un 401.

	 	 Samazinājuma	 
	 Ieplūstošā	 prasības/	Maksimālā 
	 	piesārņojuma	 pieļaujamā	vielas	 % 
Viela	 koncentrācija	 koncentrācija	ūdenī	 samazinājums

NSF/ANSI Standarts 42 Estētiskā iedarbība
Daļiņas – I klase (#/mL pie 
0.5 līdz < 1 mikronam) >10,000 >85% >95
Hlora garša un smarža (mg/L hlora) 2+/-10% ≥50% >95
Hloramīns (mg/l) 3+/-10% 0.5 >95

NSF/ANSI Standarts 53 Iedarbība uz veselību 
Azbests (fibers/mL > 10 μm) 104-105 >99% >99
Svins pie pH 6.5 (μg/l) 150+/-10% 10 >95
Svins pie pH 8.5 (μg/l) 150+/-10% 10 >95
Dzīvsudrabs pie pH 6.5 (μg/l) 6.0+/-10% 2.0 >90
Dzīvsudrabs pie pH 8.5 (μg/l) 6.0+/-10% 2.0 >90
Hlordāns (μg/l) 40+/-10% 2.0 >95
Metil-tetra-butil-ēteris (MTBE) (μg/l) 15+/-10% 5.0 >95
Radons (pCi/L) 4000 +/- 25 % 300 >94
Toksafēns (μg/l) 15+/-10% 3.0 >90
Mikrocistīns (mg/L) 0.004 ± 10%  0.0003  >95
†GOS (μg/l), piemēram, hloroforms 300+/-10% 95% >95

Amerikas Nacionālais standarts NSF/ANSI 401 “Redzamās sastāvdaļas/nejaušais piesārņojums”
Meprobamāts (μg/l) 400 ± 20% 60 >95 
Fenitoīns (μg/l) 200 ± 20% 30 >95 
Atenolols (μg/l) 200 ± 20% 30 >95 
Karbamazepīns (μg/l) 1400 ± 20% 200 >95 
TCEP (μg/l) 5000 ± 20% 700 >95 
Tris(2-hlor-1-metiletil) fosfāts (TCPP) (μg/l) 5000 ± 20% 700 >95 
DEET (μg/l) 1400 ± 20% 200 >95 
Metolahlors (μg/l) 1400 ± 20% 200 >95 
Trimetoprīms (μg/l) 140 ± 20% 20 >95 
Ibuprofēns (μg/l) 400 ± 20% 60 >95 
Naproksēns (μg/l) 140 ± 20% 20 >95 
Estrons (μg/l) 140 ± 20% 20 >95 
Bisfenols A (μg/l) 2000 ± 20% 300 >95 
Linurons (μg/l) 140 ± 20% 20 >95 
Nonilfenols (μg/l) 1400 ± 20% 200 >95 

Pārbaudes apstākļi: pH: 7.75, Spiediens: 60 p.s.i. (415 kPa), Plūsmas ātrums: 3.4 L/min

†Turpmāk norādītajā tabulā noteikti pieļaujamie apgalvojumi, kas var tikt izteikti attiecībā uz dzeramā ūdens attīrīšanas 
ierīcēm, kuras atbilst gaistošo organisko savienojumu (GOS) samazinājuma prasībām.

Organiskās	vielas,	kas	iekļautas	Aizstājēju	vielu	pārbaudē
	 	Ieplūstošā	piesārņojuma	 Maksimālais	izplūstošais	 % 
Viela	 līmenis	(ppb)	 līmenis	(ppb)	 samazinājums
Alahlors 50 1.0 > 98
Atrazīns 100 3.0 > 97
Benzols 81 1.0 > 99
Karbofurāns 190 1.0 > 99
Oglekļa tetrahlorīds 78 1.8 98
Hlorbenzols 77 1.0 > 99
Hlorpikrīns 15 0.2 99
2,4-D 110 1.7 98
Dibromohlorpropāns (DBCP) 52 0.02 > 99
o-Dihlorbenzols 80 1.0 > 99
p-Dihlorbenzols 40 1.0 > 98
1,2-Dihloretāns 88 4.8 95
1,1-Dihloretilēns 83 1.0 > 99
cis-1,2-Dihloretilēns 170 0.5 > 99
trans-1,2-Dihloretilēns 86 1.0 > 99
1,2-Dihlorpropāns 80 1.0 > 99
cis-1,3-Dihlorpropilēns 79 1.0 > 99
Dinosebs 170 0.2 99
Endrīns 53 0.59 99
Etilbenzols 88 1.0 > 99
Etilēna dibromīds (EDB) 44 0.02 > 99
Halogēnie acetonitrili (HAN):
 brom-hlor-acetontrils 22 0.5 98
 dibrom-acetonitrils 24 0.6 98
 dihlor-acetonitrils 9.6 0.2 98
 tri-hlor-acetonitrils 15 0.3 98
Halogēnie ketoni (HK):
 1,1-dihlor-2-propanons 7.2 0.1 99
 1,1,1-trihlor-2-propanons 8.2 0.3 96
Heptahlors 25 0.01 > 99
Heptahlora epoksīds 10.7 0.2 98
Heksahlorbutadiēns 44 1.0 > 98
Heksahlorciklopentadiēns 60 0.002 > 99
Lindāns 55 0.01 > 99
Metoksihlors 50 0.1 > 99
Pentahlorfenols 96 1.0 > 99
Simazīns 120 4.0 > 97
Stirols  150 0.5 > 99
1,1,2,2-Tetrahloretāns 81 1.0 > 99
Tetrahloretilēns 81 1.0 > 99
Toluols 78 1.0 > 99
2,4,5-TP (Silvekss) 270 1.6 99
Tri-brometiķskābe 42 1.0 > 98
1,2,4-Trihlorbenzols 160 0.5 > 99
1,1,1-Trihloretāns 84 4.6 95
1,1,2-Trihloretāns 150 0.5 > 99
Trihloretilēns 180 1.0 > 99
Trihlormetāni satur: Hloroformu 300 15 95 
(aizstājēju ķīmisko vielu) Bromoformu 15 
Bromodihlormetānu Hlordibromoetānu
Ksiloli (kopā) 70 1.0 > 99

Turklāt Veselības un vides aizsardzības organizācija NSF International ir pār-
baudījusi ūdens attīrīšanas iespējas šim modelim attiecībā uz īpašu vielu daud-
zuma samazināšanu, kas nav iekļautas NSF/ANSI Standartā 53, Standartā 42 
vai Standartā 401, un tās ir šādas:

Papildu	piesārņojošās	vielas
	 	 Ieplūstošā		 Izplūstošā	
Ķīmiskā	viela	 %	Samazinājums	 koncentrācija	(μg/l)	 koncentrācija	(μg/l)

EPA	Galvenās	piesārņojošās	vielas
Acenaftēns >99.7 67.9 <DL
Acenaftilēns >99.7 44.9 <DL
Aldrīns 97.4 14.4 0.38
Antracēns >99.6 0.0106 <DL
Benzidīns >99.6 2.54 <DL
Benz[a]antracēns >99.3 0.224 <DL
Benz[a]pirēns 92.5 0.0605 0.00456
Benz[b]fluorantēns 98.7 0.316 0.00416
Benz[ghi]perilēns 91.0 0.434 0.0390 
Benz[k]fluorantēns 98.1 0.325 0.00611
alfa-benzola-heksahlorīds >99.6 80.6 <DL
beta-benzola-heksahlorīds >99.6 81.4 <DL
delta-benzola-heksahlorīds >99.6 77.8 <DL
gamma-benzola-heksahlorīds >99.6 80.9 <DL
Bis(2-hloretoksi) metāns >99.3 136 <DL
Bis(2-hloretil) ēteris >99.0 213 <DL
Bis(2-hlorizopropil) ēteris >98.3 206 <DL
Bis(2-etilheksil) ftalāts 99.0 199 2
4-Bromfenila fenilēteris >99.1 225 <DL
Butilbenzilftalāts (BBP) >99.4 226 <DL
4-hlor-3-metilfenols >99.1 171 <DL
2-hloretil vinilēteris >99.9 298 <DL
2-hlorfenols >98.1 175 <DL
4-hlorfenila fenilēteris >99.1 197 <DL
Krizēns >97.8 0.232 <DL
4,4‘-DDD 97 59.4 1.7
Di-n-butil ftalāts >99.6 245 <DL
Di-n-oktil ftalāts >98.8 179 <DL
Dibenz[ah]antracēns 93.4 0.524 0.0345
1,3-Dihlorbenzols >99.8 99.7 <DL
3,3‘-Dihlorbenzidīns >99.6 4.89 <DL
2,4-Dihlorfenols >98.7 161 <DL
trans-1,3-Dihlorpropēns >99.9 163 <DL
Dieldrīns 99.7 132 0.43
Dietilftalāts >99.7 202 <DL
Dimetilftalāts >99.8 197 <DL
2,4-Dimetilfenols >98.7 167 <DL
4,6-Dinitro-2-metilfenols >99.3 57.4 <DL
2,4 Dinitrofenols >99.7 57.6 <DL
2,4-Dinitrotoluols >94.3 175 <DL
2,6-Dinitrotoluols >95.1 204 <DL
1,2-Difenilhidrazīns >99.0 161 <DL
alfa-Endosulfāns 97.1 75.6 2.20
beta-Endosulfāns 97.5 79.4 1.95
Endosulfāna sulfāts 95.4 85.2 3.95
Endrīna aldehīds >99.0 20.3 <DL
Fluorantēns >98.2 0.303 <DL
Fluorene >99.7 7.56 <DL
Heksahlorbenzols >98.8 84.3 <DL
Heksahloretāns >96.6 46.6 <DL

Izoforons >98.4 177 <DL
Naftalīns >99.7 23.4 <DL
Nitrobenzols >98.5 156 <DL
2-Nitrofenols >99.5 150 <DL
4-Nitrofenols >99.8 57.6 <DL
N-Nitrozo-di-n-propilamīns >99.2 157 <DL
N-Nitrozodifenilamīns >99.1 147 <DL
PCB-1221 >99.6 49.7 <DL
PCB-1232 >98.4 30.9 <DL
PCB-1242 >99.2 35.5 <DL
PCB-1248 >99.4 35.6 <DL
PCB-1254 >97.5 40.3 <DL
Fenantrēns >99.0 0.0752 <DL
Fenols >98.1 68.7 <DL
Pirēns >98.1 0.328 <DL
Strihnīns >99.8 47.5 <DL
TCDD (2,3,7,8- 
Tetrahlorodibenzo-p-dioksīns >99.9 0.0131 <DL
TCDF (2,3,7,8- 
Tetrahlorodibenzo-furāns >99.9 0.0269 <DL
2,4,6-Trihlorofenols >98.7 168 <DL
1,2,3-Trihloropropāns >99.4 86.8 <DL

Galvenā	piesārņojošā	viela,	kas	nav	Vides	aizsardzības	dienesta	sarakstā
Aldikarbs 99.8 103 0.21
Karbarils >98.3 511 <DL
Hlorpirifoss >99.9 212 <DL
4,4‘-Dibromo-1,1‘-bifenils 95.7 46.0 2.00
Azinfosmetils >99.9 46.1 <DL
Ogļūdeņraži (benzīns, petroleja, dīzelis) >91.3 1150 <DL
Malations (karbofoss) >99.0 217 <DL
Parations 99.9 212 <DL

Nominālais plūsmas ātrums: 3.4 L/min (0.9 gpm)
Filtra kasetnes jauda: 5000 L (1320 galoni) vai kalpošanas laiks – viens gads
Maksimālais darba spiediens: 860 kPa (125 psi)
Minimālais spiediens: 104 kPa (15 psi)
Maksimālā ūdens temperatūra: 30◦C (86◦F)
Minimālā ūdens temperatūra: 4.4◦C (40◦F)
Darba spriegums (iejošais):19 VDC, 3.16A, 
Vispārējie uzstādīšanas noteikumi un vajadzības: skatīt Lietotāja rokasgrāmatu
Veiktspējas rādītāju skaidrojums: skatīt Lietotāja rokasgrāmatu
Ražotāja ierobežotā garantija: skatīt Lietotāja rokasgrāmatu

Uzstādīšanai ir jāatbilst vietējiem, reģionālajiem vai nacionālajiem normatīvajiem aktiem.
Iepriekš uzskaitītās piesārņojošās vielas, kuru daudzumu samazina eSpring Ūdens 
attīrīšanas sistēma, ne vienmēr ir Jūsu ūdenī.
Sistēma ir sertificēta kā sistēma, kas samazina radona daudzumu dzeramajā 
ūdenī pie noslodzes jaudas 15,2 litri (četri galoni) dienā. Sertifikāts neattiecas uz 
citiem iespējamiem radona avotiem, tai skaitā gaisu. Sistēmu nevajadzētu izmantot 
dzeramajam ūdenim, kura sastāvā radona līmenis pārsniedz 4000 pCi/L
Tā kā šīs sistēmas pārbaude tika veikt standarta laboratorijas apstākļos, Jūsu sistē-
mas faktiskā veiktspēja var atšķirties.
BRĪDINĀJUMS: Nelietojiet ūdenim, kurš no mikrobioloģiskā viedokļa ir nedrošs vai 
kura kvalitāte nav zināma bez atbilstošas dezinfekcijas pirms vai pēc sistēmas.
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SISTĒMA PĀRBAUDĪTA UN SERTIFICĒTA ATBILSTOŠI NSF/ANSI STANDARTIEM 42, 53, 55, UN 401  
TOIMIVUSANDMETE LEHEL TÄPSUSTATUD NÕUETE VÄHENDAMISEKS.



 Arkusz	danych	eksploatacyjnych
System oczyszczania wody eSpring™ jest notowany przez NSF International oraz WQA.
Poniższe informacje dotyczące produktu podane są zgodnie z wymaganiami NSF 
International i WQA.
Nr katalogowy systemu eSpring: 10-0185-E
Nr katalogowy wymiennego wkładu filtra: 10-0186-E
Opis działania: System Oczyszczania Wody eSpring składa się z filtra ze sprasowanego 
bloku węgla aktywowanego oraz lampy ultrafioletowej. Filtr zbudowany jest z dwóch 
filtrów wstępnych wykonanych z włókniny oraz warstwy unieruchomionego węgla 
aktywowanego.
Niniejszy System Oczyszczania Wody posiada certyfikat urządzenia klasy B zgodnie z 
normą 55 NSF/ANSI oraz jest wyposażony w lampę ultrafioletową (UV), która wymaga 
okresowej wymiany zgodnie z instrukcjami podanymi przez producenta. System ten jest 
przeznaczony do dodatkowego oczyszczania uzdatnionej i dezynfekowanej komunalnej 
wody pitnej lub innej wody pitnej, przetestowanej i zaakceptowanej przez odpowiedni 
regionalny lub lokalny urząd jako zdatnej do spożycia przez ludzi. System ma na 
celu zmniejszenie ilości normalnie występujących w wodzie niechorobotwórczych lub 
uciążliwych mikroorganizmów. Systemy klasy B nie są przeznaczone do oczyszczania 
zanieczyszczonej wody.
System ten został przetestowany zgodnie z normami NSF/ANSI 42, 53 i 401 pod  
względem redukcji zawartości podanych niżej substancji. Stężenie poszczególnych 
substancji w wodzie wchodzącej do Systemu zostało zredukowane do stężenia  
mniejszego lub równego dopuszczalnym limitom dla wody wychodzącej z Systemu, 
zgodnie z normami NSF/ANSI 42, 53 i 401.

	 	 Wymagania		
	 Wpływający	 odnośnie	redukcji/
	 Maksymalne	 Maksymalne	
	 dopuszczalne	stężenie	 dopuszczalne	stężenie	w	 %
Substancja	 Wyzwanie	 oczyszczonej	wodzie	 redukcji

Wymagana
Norma 42 NSF/ANSI dotycząca właściwości estetycznych

Cząstki stałe - klasa I 
(liczba/ml przy 0,5 <1 mikron) >10,000 >85% 99,4
Smak i zapach chloru (mg/l chloru) 2 ± 10% ≥50% 97,5
Chloramina (mg/l) 3 ± 10% 0,5 96,7

Norma 53 NSF/ANSI dotycząca właściwości zdrowotnych
Azbest (ilość włókien/ml >10 μm) 104-105 >99% >99,99
Ołów przy pH 6,5 (μg/l) 150 ± 10% 10 >99,3
Ołów przy pH 8,5 (μg/l) 150 ± 10% 10 >99,3
Rtęć przy pH 6,5 (μg/l) 6,0 ± 10% 2,0 >96,5
Rtęć przy pH 8,5 (μg/l) 6,0 ± 10% 2,0 96,5
Chlordan (μg/l) 40 ± 10% 2,0 98,2
Eter metylo-tert-butylowy 
(MTBE) (μg/l) 15 ± 10% 5,0 95,9
Radon (pCi/l) 4000 ± 25% 300 >94
Toksafen (μg/l) 15 ± 10% 3,0 >93,3
Mikrocystyna (mg/L) 0.004 ± 10% 0.0003 >95
†Lotne związki organiczne 
(μg/l) jako chloroform 300 ± 10% 95% >99,8

NSF/ANSI Standard 401 Powstałe związki / Przypadkowe zanieczyszczenia
Meprobamat (μg/l) 400 ± 20% 60 >95
Fenytoina (μg/l) 200 ± 20% 30 >95
Atenolol (μg/l) 200 ± 20% 30 >95
Karbamazepina (μg/l) 1,400 ± 20% 200 >95
TCEP (μg/l) 5,000 ± 20% 700 >95
TCPP (μg/l) 5,000 ± 20% 700 >95
DEET (μg/l) 1,400 ± 20% 200 >95
Metolachlor (μg/l) 1,400 ± 20% 200 >95
Trimetoprym(μg/l) 140 ± 20% 20 >95
Ibuprofen (μg/l) 400 ± 20% 60 >95
Naproksen(μg/l) 140 ± 20% 20 >95
Estron (μg/l) 140 ± 20% 20 >95
Bisfenol A (μg/l) 2,000 ± 20% 300 >95
Linuron (μg/l) 140 ± 20% 20 >95
Nonylofenol l (μg/l) 1,400 ± 20% 200 >95
Warunki testowe: pH: 7,75, ciśnienie: 415 kPa (4,15 bara), szybkość przepływu: 3,4 l/min
†Poniższa tabela podaje dopuszczalne wartości dla urządzeń do oczyszczania wody pitnej, które spełniają wymagania 
redukcji lotnych związków organicznych.

Organiczne	związki	chemiczne	uwzględnione	na	podstawie	badań	zastępczych
	 Poziom	w	wodzie	 Poziom	w	wodzie 
	 wpływającej	 wypływającej	 % 
Substancja	 (cząstki	na	miliard)	 (cząstki	na	miliard)	 redukcji
Alachlor 50 1,0 > 98
Atrazyna 100 3,0 > 97
Benzen 81 1,0 > 99
Karbofuran 190 1,0 > 99
Czterochlorek węgla 78 1,8 98
Chlorobenzen 77 1,0 > 99
Chloropikryna 15 0,2 99
2,4-D 110 1,7 98
Dibromochloropropan (DBCP) 52 0,02 > 99
o-Dichlorobenzen 80 1,0 > 99
p-Dichlorobenzen 40 1,0 > 98
1,2-Dichloroetan 88 4,8 95
1,1-Dichloroetylen 83 1,0 > 99
cis-1,2-Dichloroetylen 170 0,5 > 99
trans-1,2-Dichloroetylen 86 1,0 > 99
1,2-Dichloropropan 80 1,0 > 99
cis-1,3-Dichloropropylen 79 1,0 > 99
Dinoseb 170 0,2 99
Endryna 53 0,59 99
Etylobenzen 88 1,0 > 99
Dwubromek etylenu (EDB) 44 0,02 > 99
Nitryle kwasu octowego (HAN):
 bromochlorowe nitryle kwasu octowego 22 0,5 98
 dwubromowe nitryle kwasu octowego 24 0,6 98
 dwuchlorowe nitryle kwasu octowego 9,6 0,2 98
 trójchlorowe nitryle kwasu octowego 15 0,3 98
Haloketony (HK):
 1,1-dwuchloro-2-aceton 7,2 0,1 99
 1,1,1,-triwuchloro-2-aceton 8,2 0,3 96
Heptachlor 25 0,01 > 99
Epoksyd heptachlorowy 10,7 0,2 98
Heksachlorobutadien 44 1,0 > 98
Heksachlorocyklopenta-1,3-dien 60 0,002 > 99
Lindan 55 0,01 > 99
Metoksychlor 50 0,1 > 99
Pentachlorofenol 96 1,0 > 99
Symazyna 120 4,0 > 97
Styren 150 0,5 > 99
1,1,2,2-Tetrachloroetan 81 1,0 > 99
Tetrachloroetylen 81 1,0 > 99
Toluen 78 1,0 > 99
2,4,5-TP (Fenoprop) 270 1,6 99
Kwas tribromooctowy 42 1,0 > 98
1,2,4-Trichlorobenzen 160 0,5 > 99
1,1,1-Trichloroetan 84 4,6 95
1,1,2-Trichloroetan 150 0,5 > 99
Trichloroetylen 180 1,0 > 99
Trihalogenometany obejmują: Chloroform 300 15 95 
(zastępczy związek chemiczny) Bromoform 
Bromodichlorometan Chlorodibromometan
Ksyleny (ogółem) 70 1,0 > 99

	Veiksmingumo	duomenų	lapai
eSpringTM vandens valymo sistema yra įtraukta į NSF International ir WQA 
organizacijų sąrašus.
Toliau pateikiama gaminio informacija atitinka NSF International ir WQA organizacijų 
reikalavimus dėl informacijos skelbimo. 
eSpring sistemos Nr.: (pridėkite atitinkamą modelio pavadinimą ir kodą)
Keičiamos kasetės Nr.: (pridėkite atitinkamą modelio pavadinimą ir kodą)
eSpring vandens valymo sistemą sudaro aktyvuotos anglies filtras ir ultravioletinių 
spindulių lempa. Filtrą sudaro du išoriniai neaustiniai pirminio apdorojimo filtrai ir 
fiksuotos aktyviosios anglies sluoksnis.
Ši vandens valymo sistema yra sertifikuota kaip B klasės sistema, atsižvelgiant į 
NSF/ANSI 55 standartą ir turi įmontuotą ultravioletinių spindulių (UV) lempą, kurią 
reikia periodiškai pakeisti pagal gamintojo nurodymus. Ši B klasės sistema atitinka 
NSF/ANSI 55 standartą dėl įrengimo papildomam dezinfekuoto viešo geriamojo 
vandens ar kitokio geriamojo vandens, kurį patikrino ir tinkamu vartoti žmogui pripažino 
jurisdikciją turinčios šalies ar vietos sveikatos organizacijos, baktericidiniam valymui. 
Sistema sukurta sumažinti tik įprastai pasirodančių nepatogeninių, nepageidaujamų 
mikroorganizmų kiekį. B klasės sistema neskirta valyti užterštą vandenį.
Sistema buvo išbandyta pagal NSF/ANSI 42, 53, ir 401 standartus dėl žemiau 
išvardintų medžiagų koncentracijos vandenyje sumažinimo. Nurodytų medžiagų 
koncentracija į sistemą patenkančiame vandenyje buvo sumažinta žemiau arba iki 
leistinos koncentracijos ribos ištekančiame vandenyje, kaip nurodyta NSF/ANSI 
standartuose 42, 53 ir 401.

	 Koncentracija	 Koncentracijos	sumažinimo		
	 įtekančio	 reikalavimai	/	maks.
	 	vandens		 	leidžiama	produkto		 Sumažinamas,	
Medžiaga	 sudėtyje	 koncentracija	vandenyje	 %	

NSF / ANSI 42 standartas – Estetinis poveikis
Sveikatai žalingos dalelės – 1 klasė  
(#/mL prie nuo 0,5 iki < 1 mikrono) >10,000 >85 % >95
Chloro skonis ir kvapas (mg/L chloro) 2+/-10 % ≥50 % >95
Chloraminas (mg/l) 3+/-10 % 0,5 >95

NSF / ANSI 53 standartas – Poveikis sveikatai
Asbestas (skaidulos / mL > 10 μm) 104-105 >99 % >99
Švinas prie pH 6,5 (μg/l) 150+/-10 % 10 >95
Švinas prie pH 8,5 (μg/l) 150+/-10 % 10 >95
Gyvsidabris prie pH 6,5 (μg/l) 6,0+/-10 % 2,0 >90
Gyvsidabris prie pH 8,5 (μg/l) 6,0+/-10 % 2,0 >90
Chlordanas (μg/l) 40+/-10 % 2,0 >95
Metiltretbutilo eteris (MTBE) (μg/l) 15+/-10 % 5.0 >95
Radonas (pCi/L) 4 000 +/- 25 % 300 >94
Toksafenas (μg/l) 15+/-10 % 3,0 >90
Mikrocistinai (mg/L)  0.004 ± 10%  0.0003 >95
* LOJ (μg/l) kaip chloroformas 300+/-10 % 95 % >95

NSF/ANSI 401 standartas Pasitaikantys junginiai / Atsitiktiniai teršalai
Meprobamatas (μg/l) 400 ± 20% 60 >95
Fenitoinas (μg/l) 200 ± 20% 30 >95
Atenololis (μg/l) 200 ± 20% 30 >95
Karbamazepinas (μg/l) 1,400 ± 20% 200 >95
 TCEP (μg/l) 5,000 ± 20% 700 >95
TCPP (μg/l) 5,000 ± 20% 700 >95
DEET (μg/l) 1,400 ± 20% 200 >95
Metolachloras (μg/l) 1,400 ± 20% 200 >95
Trimetoprimas (μg/l) 140 ± 20% 20 >95
Ibuprofenas (μg/l) 400 ± 20% 60 >95
 Naproksenas (μg/l) 140 ± 20% 20 >95
Estronas (μg/l) 140 ± 20% 20 >95
Bisfenolas A (μg/l) 2,000 ± 20% 300 >95
Linuronas (μg/l) 140 ± 20% 20 >95
Nonilo fenolis (μg/l) 1,400 ± 20% 200 >95
Bandymo sąlygos: pH: 7,75; slėgis: 60 p.s.i. (415 kPa); vandens srautas: 3,4 l/min.

Toliau pateiktoje lentelėje išdėstomi leistini teiginiai, kuriuos galima taikyti geriamojo vandens valymo 
įrenginiams, atitinkantiems reikalavimus dėl LOJ kiekio sumažinimo.

Bandymo	metu	naudoti	organiniai	chemikalai
 Koncentracija Maksimali koncentracija 
Medžiaga	 įtekančio	vandens	 ištekančio	vandens		  
	 sudėtyje	 sudėtyje	 Sumažinamas, 
	 (milijardinės	dalelės)	 (milijardinės	dalelės)	 %

Alachloras 50 1,0 > 98
Atrazinas 100 3,0 > 97
Benzenas 81 1,0 > 99
Karbofuranas 190 1,0 > 99
Anglies tetrachloridas 78 1,8 98
Chlorobenzenas 77 1,0 > 99
Chloropikrinas 15 0,2 99
2,4-D 110 1,7 98
Dibromochloropropanas (DBCP) 52 0,02 > 99
o-dichlorobenzenas 80 1,0 > 99
p-dichlorobenzenas 40 1,0 > 98
1,2 - dichloroetanas 88 4,8 95
1,1-dichloretilenas 83 1,0 > 99
cis-1,2-dichloroetilenas 170 0,5 > 99
trans-1,2-dichloroetilenas 86 1,0 > 99
1,2-dichloropropanas 80 1,0 > 99
cis-1,3-dichlorpropilenas 79 1,0 > 99
Dinosebas 170 0,2 99
Endrinas 53 0,59 99
Etilbenzenas 88 1,0 > 99
Etileno dibromidas (EDB) 44 0,02 > 99
Halo-acetonitrilai (HAN):
 bromochloroacetonitrilas 22 0,5 98
 dibromoacetonitrilas 24 0,6 98
 dichloroacetonitrilas 9,6 0,2 98
 trichloroacetonitrilas 15 0,3 98
Haloketonai (HK):
 1,1-dichloro-2-propanonas 7,2 0,1 99
 1,1,1 - trichloro-2-propanonas 8,2 0,3 96
Heptachloras 25 0,01 > 99
Heptachloro epoksidas 10,7 0,2 98
Heksachlorobutadienas 44 1,0 > 98
Heksachlorociklopentadienas 60 0,002 > 99
Lindanas 55 0,01 > 99
Metoksichloras 50 0,1 > 99
Pentachlorofenolis 96 1,0 > 99
Simazinas 120 4,0 > 97
Stirenas 150 0,5 > 99
1,1,2,2-tetrachloroetanas 81 1,0 > 99
Tetrachloroetilenas 81 1,0 > 99
Toluenas 78 1,0 > 99
2,4,5-TP (Silvex) 270 1,6 99
Tribromoacetato rūgštis 42 1,0 > 98
1,2,4-trichlorobenzenas 160 0,5 > 99
1,1,1-trichloroetanas 84 4,6 95
1,1,2-trichloroetanas 150 0,5 > 99
Trichloroetilenas 180 1,0 > 99
Trihalometanai apima:  300 15 95 
chloroformą (chemikalo pakaitalas),  
bromoformą, bromodichlorometaną,  
chlorodibromometaną
Ksilolai (bendras kiekis) 70 1,0  > 99

Be to, NSF International patikrino vandens valymo teiginius šiam modeliui dėl 
tam tikrų medžiagų koncentracijos sumažinimo, kurios nėra įtrauktos į NSF/ANSI 
standartus 53, 42 arba 401 pvz.:

Papildomi teršalai
	 	 Koncentracija	įtekančio	 Koncentracija	ištekančio
Chemikalas	 Sumažinamas,	%	 vandens	sudėtyje	(μg/l)	 vandens	sudėtyje	(μg/l)

AAA	prioritetiniai	teršalai
Acenaftenas >99,7 67,9 <DL
Acenaftilenas >99,7 44,9 <DL
Aldrinas 97,4 14,4 0,38
Antracenas >99,6 0,0106 <DL
Benzidinas >99,6 2,54 <DL
Benzo(a)antracenas >99,3 0,224 <DL
Benzo(a)pirenas 92,5 0,0605 0,00456
Benzo(b)fluorantenas 98,7 0,316 0,00416
Benzo(g,h,i)perilenas 91,0 0,434 0,0390 
Benzo(k)fluorantenas 98,1 0,325 0,00611
alfa-BHC >99,6 80,6 <DL
beta-BHC >99,6 81,4 <DL
delta-BHC >99,6 77,8 <DL
gama-BHC >99,6 80,9 <DL
Bis(2-chloretoksi) metanas >99,3 136 <DL
Bis(2-chloretil) eteris >99,0 213 <DL
Bis(2-chlorizopropil) eteris >98,3 206 <DL
Bis(2-etil-heksil) ftalatas 99,0 199 2
4-bromofenil fenilo eteris >99,1 225 <DL
Butilbenzilftalatas >99,4 226 <DL
4-chloro-3-metilfenolis >99,1 171 <DL
2-chloroetil vinilo eteris >99,9 298 <DL
2-chlorofenolis >98,1 175 <DL
4-chlorofenil fenilo eteris >99,1 197 <DL
Chrizenas >97,8 0,232 <DL
4,4‘-DDD 97 59,4 1,7
Di-n-butil ftalatas >99,6 245 <DL
Di-n-oktil ftalatas >98,8 179 <DL
Dibenzo(a,h)antracenas 93,4 0,524 0,0345
1,3-dichlorobenzenas >99,8 99,7 <DL
3,3‘-dichlorobenzidinas >99,6 4,89 <DL
2,4-dichlorofenolis >98,7 161 <DL
trans-1,3-dichloropropenas >99,9 163 <DL
Dieldrinas 99,7 132 0,43
Dietil ftalatas >99,7 202 <DL
Dimetil ftalatas >99,8 197 <DL
2,4-dimetilfenolis >98,7 167 <DL
4,6-dinitro-2-metil fenolis >99,3 57,4 <DL
2,4-dinitrofenolis >99,7 57,6 <DL
2,4-dinitrotoluenas >94,3 175 <DL
2,6-dinitrotoluenas >95,1 204 <DL
1,2-difenilhidrazinas >99,0 161 <DL
alfa-endosulfanas 97,1 75,6 2,20
beta-endosulfanas 97,5 79,4 1,95
Endosulfano sulfatas 95,4 85,2 3,95
Endrino aldehidas >99,0 20,3 <DL
Fluorantenas >98,2 0,303 <DL
Fluorenas >99,7 7,56 <DL
Heksachlorobenzenas >98,8 84,3 <DL
Heksachloroetanas >96,6 46,6 <DL
Izoforonas >98,4 177 <DL
Naftalenas >99,7 23,4 <DL
Nitrobenzenas >98,5 156 <DL

2-Nitrofenolis >99,5 150 <DL
4-Nitrofenolis >99,8 57,6 <DL
N-Nitroso-di-n-propilaminas >99,2 157 <DL
N-Nitrosodifenilaminas >99,1 147 <DL
PCB-1016 >98,8 57,9 <DL
PCB-1221 >99,6 49,7 <DL
PCB-1232 >98,4 30,9 <DL
PCB-1242 >99,2 35,5 <DL
PCB-1248 >99,4 35,6 <DL
PCB-1254 >97,5 40,3 <DL
Fenantrenas >99,0 0,0752 <DL
Fenolis >98,1 68,7 <DL
Pirenas >98,1 0,328 <DL
Strichninas >99,8 47,5 <DL
TCDD (2,3,7,8-
Tetrachlorodi-benzoparadioksinas >99,9 0,0131 <DL
TCDF (2,3,7,8-
Tetrachlorodibenzofuranas >99,9 0,0269 <DL
2,4,6-Trichlorofenolis >98,7 168 <DL
1,2,3-Trichloropropanas >99,4 86,8 <DL

AAA	neprioritetiniai	teršalai
Aldikarbas 99,8 103 0,21
Karbarilas >98,3 511 <DL
Chlorpirifosas >99,9 212 <DL
4,4‘-dibromo-1,1‘-bifenilas 95,7 46,0 2,00
Gutionas >99,9 46,1 <DL
Angliavandeniliai (benzinas, žibalas, dyzelis) >91,3 1150 <DL
Malationas >99,0 217 <DL
Parationas 99,9 212 <DL

Vandens srauto greitis: 3,4 L/min (0,9 gpm)
Filtro kasetės talpa: 5 000 L (1 320 galonai) arba vieneri tarnavimo metai
Maksimalus darbinis slėgis: 860 kPa (125 psi)
Minimalus slėgis: 104 kPa (15 psi)
Maksimali vandens temperatūra: 30 ◦C (86 ◦F)
Minimali vandens temperatūra: 4,4 ◦C (40 ◦F)
Darbinė įtampa (įvesties): 19 VDC, 3,16 A 
Bendrosios montavimo sąlygos ir reikalavimai: žr. vartotojo instrukciją
Bendrieji naudojimo ir priežiūros reikalavimai: žr. vartotojo instrukciją
Veiksmingumo indikatoriaus aiškinimas: žr. vartotojo instrukciją
Gamintojo ribota garantija: žr. vartotojo instrukciją

Montavimas turi atitikti vietos, regiono ar nacionalinius įstatymus ir reglamentus.
Jūsų geriamojo vandens sudėtyje nebūtinai yra visi išvardinti taršalai, kurių koncen-
traciją sumažina eSpring vandens valymo sistema.
Sistema buvo sertifikuota dėl radono elemento kiekio sumažinimo geriamojo van-
dens sudėtyje, jei sistema naudojama 15,2 litrų (keturių galonų) per dieną vandens 
valymo apkrovimu. Šis sertifikavimas netaikoma kitiems potencialiems radono 
šaltiniams, įskaitant orą. Sistema neturi būti naudojama valyti geriamąjį vandenį, 
kurio sudėtyje radono lygis viršija 4 000 pCi/L.
Kadangi šios sistemos bandymas buvo atliktas standartinėmis laboratorijos sąlygo-
mis, Jūsų faktinis veiksmingumas gali nesutapti.
ATSARGIAI!	Nenaudokite	sistemos	vandeniui,	kuris	yra	mikrobiologiškai	
nesaugus	arba	nežinomos	kokybės,	jei	nėra	įrengta	atitinkama	dezinfekcijos	
sistema	prieš	sistemą	ir	už	jos.
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SISTEMA IŠBANDYTA IR PATIKRINTA PAGAL NSF/ANSI 42, 53, 55 IR 401 DĖL VEIKLOS REZULTATŲ DUOMENŲ LAPE 
NURODYTŲ REIKALAVIMŲ SUMAŽINIMO.

Ponadto, NSF International potwierdza osiągi tego modelu w odniesieniu do 
redukcji specyficznych substancji, które nie są objęte normami 53, 42 lub 401 
NSF/ANSI:

Dodatkowe	substancje	zanieczyszczające
 	 Stężenie	w	wodzie	 Stężenie	w	wodzie
Związek	chenmiczny	 %	redukcji	 wpływającej	(μg/l)	 wypływającej	(μg/l)

Główne	substancje	zanieczyszczające	wg	EPA
Acenaften >99,7 67,9 < granicy wykrywalności
Acenaftylen >99,7 44,9 < granicy wykrywalności
Aldryna 97,4 14,4 0,38
Antracen >99,6 0,0106 < granicy wykrywalności
Benzydyna >99,6 2,54 < granicy wykrywalności
Benzo[a]antracen >99,3 0,224 < granicy wykrywalności
Benzo[a]fenantren 92,5 0,0605 0,00456
Benzo[b]fluoranten 98,7 0,316 0,00416
Benzo[g,h,i]perylen 91,0 0,434 0,0390
Benzo[k]fluoranten 98,1 0,325 0,00611
alfa-BHC >99,6 80,6 < granicy wykrywalności
beta-BHC >99,6 81,4 < granicy wykrywalności
delta-BHC >99,6 77,8 < granicy wykrywalności
gamma-BHC >99,6 80,9 < granicy wykrywalności
Bis(2-Chloroetoksy)metan >99,3 136 < granicy wykrywalności
Eter bis(2-chloroetylowy) >99,0 213 < granicy wykrywalności
Eter bis(2-chloroizopropylowy) >98,3 206 < granicy wykrywalności
Bis(2-etylo-heksylo) ftalan 99,0 199 2
Eter 4-bromofenylo fenylowy >99,1 225 < granicy wykrywalności
Butylo-benzylo ftalan >99,4 226 < granicy wykrywalności
4-Chloro-3-metylofenol >99,1 171 < granicy wykrywalności
Eter 2-chloroetylo winylowy >99,9 298 < granicy wykrywalności
2-Chlorofenol >98,1 175 < granicy wykrywalności
Eter 4-chlorofenylo fenylowy >99,1 197 < granicy wykrywalności
Chryzen >97,8 0,232 < granicy wykrywalności
4,4’-DDD 97 59,4 1,7
Di-n-butylo ftalan >99,6 245 < granicy wykrywalności
Di-n-octylo ftalan >98,8 179 < granicy wykrywalności
Dibenzo[a.h]antracen 93,4 0,524 0,0345
1,3-Dichlorobenzen >99,8 99,7 < granicy wykrywalności
3,3’-Dichlorobenzydyna >99,6 4,89 < granicy wykrywalności
2,4-Dichlorofenol >98,7 161 < granicy wykrywalności
trans-1,3-Dichloropropen >99,9 163 < granicy wykrywalności
Dieldryna 99,7 132 0,43
Ftalan (di)etylu >99,7 202 < granicy wykrywalności
Ftalan (di)metylu >99,8 197 < granicy wykrywalności
2,4-Dimetylofenol >98,7 167 < granicy wykrywalności
4,6-Dinitro-2-metylo fenol >99,3 57,4 < granicy wykrywalności
2,4-Dinitrofenol >99.7 57.6 < granicy wykrywalności
2,4-Dinitrotoluen >94,3 175 < granicy wykrywalności
2,6-Dinitrotoluen >95,1 204 < granicy wykrywalności
1,2-Difenylohydrazyna >99,0 161 < granicy wykrywalności
alfa-Endosulfan 97,1 75,6 2,20
beta-Endosulfan 97,5 79,4 1,95
Siarczan endosulfanu 95,4 85,2 3,95
Aldehyd endryny >99,0 20,3 < granicy wykrywalności
Fluoroanten >98,2 0,303 < granicy wykrywalności
Fluoren >99,7 7,56 < granicy wykrywalności
Heksachlorobenzen >98,8 84,3 < granicy wykrywalności
Heksachloroetan >96,6 46,6 < granicy wykrywalności
Izoforon >98,4 177 < granicy wykrywalności
Nafthalen >99,7 23,4 < granicy wykrywalności
Nitrobenzen >98,5 156 < granicy wykrywalności

2-Nitrofenol >99,5 150 < granicy wykrywalności
4-Nitrofenol >99,8 57,6 < granicy wykrywalności
N-Nitrozo-di-n-propylamina >99,2 157 < granicy wykrywalności
N-Nitrozodifenylamina >99,1 147 < granicy wykrywalności
PCB-1016 >98,8 57,9 < granicy wykrywalności
PCB-1221 >99,6 49,7 < granicy wykrywalności
PCB-1232 >98,4 30,9 < granicy wykrywalności
PCB-1242 >99,2 35,5 < granicy wykrywalności
PCB-1248 >99,4 35,6 < granicy wykrywalności
PCB-1254 >97,5 40,3 < granicy wykrywalności
Fenantren >99,0 0,0752 < granicy wykrywalności
Fenol >98,1 68,7 < granicy wykrywalności
Piren >98,1 0,328 < granicy wykrywalności
Strychnina >99,8 47,5 < granicy wykrywalności
TCDD 2,3,7,8- 
Tetrachlorodibenzoparadioksyna >99,9 0,0131 < granicy wykrywalności
TCDF 2,3,7,8- 
Tetrachlorodibenzofuran >99,9 0,0269 < granicy wykrywalności
2,4,6-Trichlorofenol >98,7 168 < granicy wykrywalności
1,2,3-Trichloropropan >99,4 86,8 < granicy wykrywalności

Substancje	zanieczyszczające	nieokreślane	jako	główne	przez	EPA
Aldicarb 99,8 103 0,21
Karbaryl >98,3 511 < granicy wykrywalności
Chlorpyrifos >99,9 212 < granicy wykrywalności
4,4’-Dibromo-1,1’-bifenyl 95,7 46,0 2,00
Guthion >99,9 46,1 < granicy wykrywalności
Węglowodory (benzyna, 
nafta, olej napędowy) >91,3 1150 < granicy wykrywalności
Malation >99,0 217 < granicy wykrywalności
Paration 99,9 212 < granicy wykrywalności

Nominalna wielkość przepływu: 3,4 l/min
Zdolność użytkowa wkładu filtra: 5000 l lub 1 rok używania
Maksymalne ciśnienie robocze: 860 kPa (8,6 bara)
Minimalne ciśnienie: 104 kPa (1,04 bara)
Maksymalna temperatura wody: 24°C
Minimalna temperatura wody: 4,4°C
Wartości znamionowe prądu: 19V DC, 3,16A
Ogólne wymagania i warunki instalacji: Podane w instrukcji obsługi
Ogólne wymagania dotyczące działania i konserwacji: Podane w instrukcji obsługi
Objaśnienia dotyczące wskaźnika działania: Podane w instrukcji obsługi
Ograniczona gwarancja producenta: Podana w instrukcji obsługi

Instalacja musi być zgodna z miejscowymi, regionalnymi lub krajowymi zasadami 
i przepisami.
Podane powyżej zanieczyszczenia, usuwane przez System Oczyszczania Wody 
eSpring™ niekoniecznie muszą być obecne w danej wodzie.
System uzyskał certyfikat na zmniejszenie zawartości radonu w wodzie 
pitnej przy przepływie 15,2 litra dziennie. Certyfikacja nie obejmuje innych 
potencjalnych źródeł radonu, np. powietrza. System nie powinien być używany do 
wody pitnej zawierającej radon na poziomie przekraczającym 4000 pCi/l.
Testowanie tego Systemu przeprowadzono w standardowych warunkach 
laboratoryjnych, jego rzeczywiste działanie może być nieco różne.
UWAGA: Nie należy stosować systemu w miejscach, gdzie woda nie jest 
mikrobiologicznie bezpieczna lub nieznanej jakości, bez odpowiedniej dezynfekcji 
przed lub za Systemem.
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	Performans	Veri	Formu
eSpring™ Su Arıtma Sistemi, NSF Enternasyonel Listesi ve WQA Listesinde yer 
almaktadır.
Aşağıdaki ürün bilgileri NSF Enternasyonel ve WQA gerekliliklerine uygun olarak 
sunulmaktadır.
eSpring Sistem No: 10-0185-E 
UV Teknolojili Yedek Filtre Ürün Kodu: 10-0186-E
eSpring Su Arıtma Sistemi bir adet sıkıştırılmış aktif karbon blok filtre ile bir adet 
ultraviyole lambadan oluşur. Filtre iki adet non-woven ön filtre ile bir adet hareketsiz 
hale getirilmiş aktif karbon tabakasından oluşur.
Bu Su Arıtma Sistemi NSF/ANSI 55 Standardına uygun bir B sınıfı sistem aracı 
olarak onaylanmıştır ve imalatçı talimatlarına uygun aralıklarla değiştirilmesi 
gereken ultraviyole lambayla donatılmıştır. Sistem gerek arıtılmış ve dezenfekte 
edilmiş genel içme suyunun gerekse yetkili bölgesel ve yerel sağlık makamları 
tarafından test edilmiş ve insan tüketimi için kabul edilebilir olarak benimsenmiş 
diğer içme sularının ilave bakterisit arıtması için tasarlanmıştır. Sistem sadece 
normal olarak ortaya çıkan patojenik olmayan veya arıtılması gereken organizma-
ların azaltılması için tasarlanmıştır. Sistem sadece normal olarak oluşan, patojen 
olmayan-istenmeyen mikroorganizmaları azaltmak için tasarlanmıştır. B Sınıfı 
sistemler kontamine olmuş suyun dezenfekte edilmesi için amaçlanmamıştır.
Sistem, NSF/ANSI 42, 53 ve 401 standartlarına göre aşağıda listesi verilen 
maddelerin azaltılması açısından test edilmiştir. Sisteme giren su içerisinde 
bulunan aşağıda gösterilen maddelerin konsantrasyonu NSF/ANSI 42, 53 ve 401 
standartları belirtildiği gibi sistemden çıkan su için izin verilen limitlerden daha az 
veya bunlara eşit bir konsantrasyona düşürülmüştür.

 	 İzin	verilen	ürün		  
	 Etkin	 su	konsantrasyonu 
	 Belirleyici	 azalma	 % 
Madde	 Konsantrasyon	 gerekleri	(max)	 Azalma

Gereken
NSF/ANSI Standard 42 Estetik Etkileri

Sınıf I Partiküller (adet/mL,  
0.5<1 mikron boyut için) >10 000 >%85 99,4
Klor tadı ve kokusu (mg/L, klor) 2 ± %10 ≥%50 97,5
Kloramin (mg/l) 3 ± %10 0,5 96,7

NSF/ANSI Standard 53 Sağlık Etkileri
Asbest (lif/mL >10 μm) 104-105 >%99 >99,99
6,5 pH ta kurşun (μg/l) 150 ± %10 10 >99,3
8,5 pH ta kurşun (μg/l) 150 ± %10 10 >99,3
6,5 pH ta cıva (μg/l) 6,0 ± %10 2,0 >96,5
8,5 pH ta cıva (μg/l) 6,0 ± %10 2,0 96,5
Klordan (μg/l) 40 ± %10 2,0 98,2
Metil-tert-butil eter (MTBE) (μg/l) 15 ± %10 5,0 95,9
Radon (pCi/L) 4000 ± %25 300 >94
Toksafen (μg/l) 15 ± %10 3,0 >93,3
Mikrocystyna (mg/L) 0.004 ± 10%  0.0003 >99.8
Kloroform olarak †(VOC)Uçucu  
Organik Bileşikler (μg/l) 300 ± %10 %95 >99.8

NSF/ANSI Standard 401 Yükselen bileşikler / Olası Kirleticiler
Meprobamat (μg/l) 400 ± 20% 60 >95
Fenytoina (μg/l) 200 ± 20% 30 >95
Atenolol (μg/l) 200 ± 20% 30 >95
Karbamazepina (μg/l) 1,400 ± 20% 200 >95
TCEP (μg/l) 5,000 ± 20% 700 >95
TCPP (μg/l) 5,000 ± 20% 700 >95
DEET (μg/l) 1,400 ± 20% 200 >95
Metolachlor (μg/l) 1,400 ± 20% 200 >95
Trimetoprym(μg/l) 140 ± 20% 20 >95
Ibuprofen (μg/l) 400 ± 20% 60 >95
Naproksen(μg/l) 140 ± 20% 20 >95
Estron (μg/l) 140 ± 20% 20 >95
Bisfenol A (μg/l) 2,000 ± 20% 300 >95
Linuron (μg/l) 140 ± 20% 20 >95
Nonylofenol l (μg/l) 1,400 ± 20% 200 >95
Test Şartları: pH:7,75, Basınç:415 kPa (4,15 bar), Akış Değeri: 3,4 L/Dakika
†Bir sonraki tablo VOC azalması gereklerini karşılayan içme suyu arıtma birimleri için yapılabilen izin verilebilir iddia-
ları ortaya koymaktadır.

Yerine	Koyma	Testleri	ile	Dahil	edilen	Organik	Kimyasallar
	 Etkilenen	değişim	 Azami	etki	 % 
Madde	 seviyesi	(ppb)	 seviyesi	(ppb)	 Azaima
Alakolor 50 1,0 > 98
Atrazin 100 3,0 > 97
Benzen 81 1,0 > 99
Karbofuran 190 1,0 > 99
Karbon tetra klorür 78 1,8 98
Klorobenzen 77 1,0 > 99
Kloropikrin 15 0,2 99
2,4-D 110 1,7 98
Dibrokloropropan (DBCP) 52 0,02 > 99
o-Diklorobenzen 80 1,0 > 99
p-Diklorobenzen 40 1,0 > 98
1,2-Dikloroetan 88 4,8 95
1,1-Dikloroetilen 83 1,0 > 99
cis-1,2-Dikloroetilen 170 0,5 > 99
trans-1,2-Dichloroetylen 86 1,0 > 99
1,2-Dikloropropan 80 1,0 > 99
cis-1,3-Dikloropropilen 79 1,0 > 99
Dinoseb 170 0,2 99
Endrin 53 0,59 99
Etilbenzen 88 1,0 > 99
Etilen dibromür (EDB) 44 0,02 > 99
Haloasetonitriller (HAN):
 Bromokloroasetonitril 22 0,5 98
 Dibromoasetonitril 24 0,6 98
 Dikloroasetonitril 9,6 0,2 98
 Trikloroasetonitril 15 0,3 98
Haloketonlar (HK):
 1,1-dikloro-2-propanon 7,2 0,1 99
 1,1,1-trikloro-2-propanon 8,2 0,3 96
Heptaklor 25 0,01 > 99
Heptaklor epoksit 10,7 0,2 98
Heksaklorobütadien 44 1,0 > 98
Heksaklorosiklopentadien 60 0,002 > 99
Lindan 55 0,01 > 99
Metoksiklor 50 0,1 > 99
Pentaklorofenol 96 1,0 > 99
Simazin 120 4,0 > 97
Stiren 150 0,5 > 99
1,1,2,2,-Tetrakloroetan 81 1,0 > 99
Tetrakloroetilen 81 1,0 > 99
Toluen 78 1,0 > 99
2,4,5-TP (Silvex) 270 1,6 99
Tribromoasetikasit 42 1,0 > 98
1,2,4-Triklorobenzen 160 0,5 > 99
1,1,1-Trikloroetan 84 4,6 95
1,1,2-Trikloroetan 150 0,5 > 99
Trikloroetilen 180 1,0 > 99
Trihalometanlara şunlar dahildir:  300 15 95 
Kloroform, Bromoform Bromodikloro  
metan Klorodibromometan
Ksilen (toplam) 70 1,0 > 99

Buna ilaveten NSF Uluslararası, NSF/ANSI Standart 53 veya, Standart 42 
veya, Standart 401‘e dahil edilmeyen aşağıda listelenen maddelerin azaltılması 
iddasının, bu arıtma sistemi modeli için kullanılmasını onaylamaktadır. 

Diğer	Kontaminantlar
	 	 Etkileme	 Etkilenen
Kimyasa	 %	Azalma	 Konsantrasyonu	(μg/l)	 Konsantrasyon	(μg/l)

EPA	Öncelikli	Kirleticiler
Asenaften >99,7 67,9 <DL
Asenaftilen >99,7 44,9 <DL
Aldrin 97,4 14,4 0,38
Antrasen >99,6 0,0106 <DL
Benzidin >99,6 2,54 <DL
Benzo[a]antrasen >99,3 0,224 <DL
Benzo[a]piren 92,5 0,0605 0,00456
Benzo[b]floranten 98,7 0,316 0,00416
Benzo[g,h,i]perilen 91,0 0,434 0,0390
Benzo[k]floranten 98,1 0,325 0,00611
Alfa-BHC >99,6 80,6 <DL
Beta-BHC >99,6 81,4 <DL
Delta-BHC >99,6 77,8 <DL
Gama-BHC >99,6 80,9 <DL
Bis(2-Kloroetoksi)metan >99,3 136 <DL
Bis(2-Kloroetil) eter >99,0 213 <DL
Bis(2-Kloroizopropil) eter >98,3 206 <DL
Bis(2-Etil-Heksil)ftalat 99,0 199 2
4-Bromofenil fenil eter >99,1 225 <DL
Butil benzil ftalat >99,4 226 <DL
4-Kloro-3-Metilfenol >99,1 171 <DL
2-Kloroetil vinil eter >99,9 298 <DL
2-Klorofenol >98,1 175 <DL
4-Klorofenil fenil eter >99,1 197 <DL
Krizen >97,8 0,232 <DL
4,4-DDD 97 59,4 1,7
Di-n-butil ftalat >99,6 245 <DL
Di-n-oktil ftalat >98,8 179 <DL
Dibenzo[a,h]antrasen 93,4 0,524 0,0345
1,3-Diklorobenzen >99,8 99,7 <DL
3,3-Diklorobenzidin >99,6 4,89 <DL
2,4-Diklorofenol >98,7 161 <DL
Trans-1,3-Dikloropropen >99,9 163 <DL
Dieldrin 99,7 132 0,43
Dietil ftalat >99,7 202 <DL
Dimetil ftalat >99,8 197 <DL
2,4-Dimetilfenol >98,7 167 <DL
2,4 Dinitrofenol >99.7 57.6 <DL
4,6-Dinitro-2-metil fenol >99,3 57,4 <DL
2,4-Dinitrotoluen >94,3 175 <DL
2,6-Dinitrotoluen >95,1 204 <DL
1,2-Difenilhidrazin >99,0 161 <DL
Alfa-endosulfan 97,1 75,6 2,20
Beta-endosulfan 97,5 79,4 1,95
Endosulfan sülfat 95,4 85,2 3,95
Endrin aldehit >99,0 20,3 <DL
Floranten >98,2 0,303 <DL
Floren >99,7 7,56 <DL
Heksaklorobenzen >98,8 84,3 <DL
Heksakloroetan >96,6 46,6 <DL
İzoforen >98,4 177 <DL
Naftalin >99,7 23,4 <DL
Nitrobenzen >98,5 156 <DL

2-Nitrofenol >99,5 150 <DL
4-Nitrofenol >99,8 57,6 <DL
N-Nitrozo-di-n-propilamin >99,2 157 <DL
N-Nitrozodifenilamin >99,1 147 <DL
PCB-1016 >98,8 57,9 <DL
PCB-1221 >99,6 49,7 <DL
PCB-1232 >98,4 30,9 <DL
PCB-1242 >99,2 35,5 <DL
PCB-1248 >99,4 35,6 <DL
PCB-1254 >97,5 40,3 <DL
Fenantren >99,0 0,0752 <DL
Fenol >98,1 68,7 <DL
Piren >98,1 0,328 <DL
Strychnine >99,8 47,5 <DL
TCDD (2,3,7,8)-  
tetrakloro di benzoparadioksin >99,9 0,0131 <DL
TCDF (2,3,7,8)-tetrakloro di benzofuran >99,9 0,0269 <DL
2,4,6-Triklorofenol >98,7 168 <DL
1,2,3-Trikloropropan >99,4 86,8 <DL

EPA	ÖNCELİKLİ	OLMAYAN	KİRLETİCİLER
Aldikarb 99,8 103 0,21
Karbaril >98,3 511 <DL
Klorprifos >99,9 212 <DL
4,4-Dibromo-1,1-bifenil 95,7 46,0 2,00
Gution >99,9 46,1 <DL
Hidrokarbonlar (Gazolin, Karosen, Dizel) >91,3 1150 <DL
Malation >99,0 217 <DL
Paration 99,9 212 <DL

Ölçülen Akış Hızı: 3,4 L/Dakika
Kartuş Filtrenin Ömrü: 1 yıl veya 5000 litre su arıtımı (hangisi önce olursa)
Maksimum çalışma basıncı: 860 kPa (8,6 bar)
Minimum basınç: 104 kPa (1,04 bar)
Maksimum su sıcaklığı: 24°C
Minimum su sıcaklığı: 4,4°C
Servis voltajı: 19VDC, 3,16A
Genel Kurulum Şartları: Kullanıcı Rehberine bakın
Genel Kullanım ve Bakım Gerekleri: Kullanıcı Rehberine bakın
Performans Göstergesi HAkkında Açıklamalar: Kullanıcı Rehberine bakın
İmalatçının Sınırlı Garantisi: Kullanıcı Rehberine bakın

Montaj yerel, bölgesel ve ulusal kanun ve yönetmeliklere uygun olmalıdır.
Yukarıda listesi verilen ve eSpring™ Su Arıtma Sistemi tarafından filtre edilebilirliği 
beyan edilen kontaminantların mutlaka suyunuzda bulunması gerekmez.
Bu	sistem; dolum hızı günde 15,2 lt olan içme suyundaki radonun azaltılması baz 
alınarak belgelendirilmiştir. Bu belgelendirme hava dahil diğer potansiyel radon 
kaynakları için geçerli değidir. Sistem radon kaynağı 4000pCi/L ‘den daha fazla 
olan sular için kullanılmamalıdır.
Bu sistem, standart laboratuar koşulları altında test edilmiştir, kullanım sırasında 
ürün performansında değişiklikler olabilir.
UYARI:	Sistemden	önce	veya	sonra	yeterli	dezenfeksiyon	işlemine	tabi	
tutulmamış,	mikrobiyolojik	açıdan	güvenli	olmayan	ya	da	kalitesi	bilinmeyen	
su	ile	kullanmayın.
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Sistem NSF/ANSI Standartları 42, 53, 55 ve 401 Performans Veri Sayfasında belirtilen taleplerin azaltılması için.


