&3 Udaje o vykonnosti

Zaffzeni na dpravu pitné vody eSpring™ je uveden v seznamu NSF International

Organické chemikalie zafazené do nahradniho testovani

aWQA. ) Hiadina oadina. %
Nésledujici informace o produktu jsou uvedeny v souladu s NSF International a L piftok (pp) odiok” (peh) fedukoe
WQA pozadavky na zvefejfiovani. Aachlor %0 19 2%
. . Arazin 100 30 >97
eSpring zafizeni ¢.: 100188W, 100189W Benzen o 0 o
Nahradni filtr eSpring €.: 100186E Karbofuran 190 10 599
Funkéni popis: Zafizeni na tpravu pitné vody eSpring kombinuje aktivovany Karbon tetrachlorid 78 18 98
uhlikovy filtr a ultrafialové (UV) zafeni. Filtr se sklada z pfedfazeného filtru a Chlorobenzen 77 10 >99
zdokonaleného filtru s uhlikovym blokem. Chloropikrin 15 02 9%
Tento systém na Cisténi pitné vody je certifikovany jako systém tfidy B, v souladu 24D 110 17 98
s normou 55 NSF/ANSI, a je vybaveny ultrafialovou (UV) lampou, kterou je nutno Dibromchloropropan (DBCP) 52 0,02 >99
vyménovat v intervalech stanovenych na zakladé pokynt vyrobce. Toto zafizeni o-Dichlorbenzen 80 10 >99
je urEené pro dopliikové baktericidni ¢isténi bud pitné vody, ktera uz byla vycisté- p-Dichlorbenzen 40 10 >98
n4 a vydezinfikovand pro vefejnost, nebo jiné pitné vody, kterd uz byla testovana 1,2-Dichlorethan 88 48 95
a uznand jako pfijatelnd pro lidskou spotfebu pfislusnymi regionalnimi nebo 1,1-Dichlorethylen 83 10 >99
mistnimi zdravotnimi orgdny. Toto zafizeni ma za cil zredukovat pouze normainé cis-1,2-Dichlorethylen 170 05 >99
se vyskytujici nepatogenni nebo nepfijemné organizmy. Systém je uréen pouze trans-1,2-Dichlorethylen 86 10 99
ke snizeni po¢tu obvykle se vyskytujich nepatogennich nezadoucich mikroorga- 1,2-Dichlorpropan 80 10 599
nism0. Systémy tfidy B nejsou uréeny pro o$etfovani kontaminované vody. dis-1,3-Dichlorpropylen 79 0 99
Tento systém byl testovany v souladu s normami 42, 53, a 401 pro redukci nize Dinoseb 170 02 99
uvedenych latek. Koncentrace uvedenych latek ve vodé vstupuijici do systému Endrin 53 0,59 99
byla sniZena na koncentraci nizsi nebo se rovnajici povolené hranici pro vodu Ethylbenzen 88 10 >99
vychazejici ze systému, tak jak to vyZaduji normy NSF/ANSI 42, 53 a 401. Ethylen dibromid (EDB) 4“ 0,02 >99
Haloacetonitrily (HAN):
Pozadavky na snizeni/ bromchloracetonitril 22 05 %8
max. povolena
Koncentrace koncentrace % dibromacetonitril 24 06 98
Latka piitoku vysledné vody redukce - —
Norma 42 NSF/ANSI pro estatické inky d',Chloracemm,m,‘ % 02 *
Casiootdal trichloracetonitril 15 03 98
(#/ml pfi 0,5<1 mikron) >10 000 >85% >95 Haloketony (HK):
Chut a pach chloru (mg/l jako chlor) 2+10% 50 % >95 1,1-dichlor-2-propanon 72 0,1 99
Chloramin (mg)) 3+10% 05 95 1,1,1-trichlor-2-propanon 82 03 96
Norma 53 NSF/ANSI pro zdravotni tiinky Heptachlor 25 0,01 >99
Azbest (viakna/ml >10 pm) 104-105 599 % >99 Heptachlor epoxid 10,7 02 98
Olovo pii pH 6,5 (ug/l) 150 + 10 % 10 95 Hexachlorbutadien 44 1,0 >98
Olovo pii pH 85 (ug/l) 150 + 10 % 10 >95 Hexachlorcyklopentadien 60 0,002 >99
Rtut pfi pH 6,5 (ug/)) 60+10% 20 >90 Lindan 55 0,01 >99
Rtut pfi pH 8,5 (ug/l) 60+10% 20 >90 Methoxychlor 50 0,1 >99
Chlordan (ug/l) 40+10% 20 595 Pentachlorfenol 96 1,0 >99
Methyl-tert-butyl ether (MTBE) (ug/l) 15410% 50 >95 Simazin 120 40 >97
Radon (pCil) 4000 + 25% 300 >94 Styren 150 05 >99
Toxafen (ug/) 15+10% 30 >90 1,1,2,2-Tetrachlorethan 81 1,0 >99
Mikrocystina (mg/L) 0.004 + 10% 0.0003 >95 Tetrachlorethylen 81 1,0 >99
*VOC (ug/l) jako chloroform 300+ 10% 95% >95 Toluen 78 1,0 >99
NSF/ANSI Standard 401 Slougeniny/Nahodné kontaminanty 2,4,5-TP (Silvex) 270 1,6 99
Meprobamat (ug/l) 400 + 20% 60 95 Kyselina tribromoctova 42 1,0 >98
Fenytoin (ug/l) 200 + 20% 30 >95 1,2,4-Trichlorbenzen 160 05 >99
Atenolol (g/) 200 + 20% 30 95 1,1,1-Trichlorethan 84 46 95
Karbamazepin (ug/l) 1,400 £ 20% 200 >95 1,1,2-Trichlorethan 150 05 >99
TCEP (ug/) 5,000 + 20% 700 >95 Trichlorethylen 180 1,0 >99
TCPP (ugl) 5,000 + 20% 700 >95 Trihalomethany zahrnujici: Chloroform 300 15 95
(ndhrazkové chemikalie) Bromoform
DEET (ug/l) 1,400 £ 20% 200 >95 Bromdichlormethan Chlordibrommethan
Metolachlor (ug/l) 1,400 £ 20% 200 >95 Xyleny (celkem) 70 10 >99
Trimetoprym(pg/l) 140 +20% 20 >95
louprofen (g/) 400 £ 20% 60 95
Naproxen(pg/l) 140 +20% 20 >95
Estron (g/) 140 +20% 20 95
Bisfenol A (ug/l) 2,000 + 20% 300 95
Linuron (ugf) 140 +20% 20 95
Nonylofenal I (ug/) 1,400 £ 20% 200 95
Zku$ebni podminky: pH: 7,75, tlak: 415 kPa (4,15 bar) rychlost pritoku: 3,4 /min
*V nésledujici tabulce jsou tvrzeni, kterd je mozno uvadét pro zafizeni na Cisténi pitné vody, ktera spinila
poZadavky na snizeni VOC.
Spole¢nost NSF International ovéfila nasledujici tvrzeni o ¢isténi vody pro tento 2Nitrofenol >99.5 150 <bL
model o snizeni konkrétnich latek, které nejsou zahmuty v normé 53 nebo 4-Nirofenol >958 578 <DL
normé 42 a normé 401 NSF/ANSI: N-Nitroso-di-n-propylamin >99,2 157 <DL
N-Nitrosodifenylamin >99,1 147 <DL
Dalsi znegistujici latky PCB-1016 >98,8 579 <bL
Koncentrace pfitoku Koncentrace odtoku PCB-1221 >996 497 <bL
Chemikalie % snizeni (ng/) (Hg) PCB-1232 >98.4 309 <DL
Prioritni polutanty Agentury USA pro ochranu Zivotniho prostredi (EPA) PcB-1242 >99.2 355 <bL
Acenaften >99,7 67,9 <DL PCB-1248 >994 %56 <o
Acenaftalen 997 449 <DL PCB-1254 >975 403 <o
Adin 974 4 038 Fenanthren >99,0 0,0752 <DL
Anthracen 5996 00106 DL Fenal > 887 <o
Benzidin 5996 254 oL Pyren > 0,328 <o
Benzo[a]anthracen >99,3 0,224 <DL Strychnin >%98 475 o
Benzo[a]pyren 92,5 0,0605 0,00456 EEalzrﬁggife-nzo dioxi
paradioxin >99,9 0,0131 <DL
Benzo[b]fluoranthen 98,7 0,316 0,00416 TCOF 23.78-
Benzo[g,h,iJperylen 91,0 0,434 0,0390 Tetrachlordibenzofuran >99,9 0,0269 <DL
Benzo[k]fluoranthen 98,1 0,325 0,00611 2,4,6-Trichlorofenol >98,7 168 <DL
alfa-BHC >99,6 80,6 <DL 1,2,3-Trichloropropan >99,4 86,8 <DL
beta-BHC 99,6 81,4 <DL
delta-BHC >99,6 778 <DL Polutanty, které nejsou prioritni pro Agenturu USA pro ochranu Zivotniho prostredi (EPA)
gama-BHC >996 809 <DL Aldikarb 998 103 021
Bis(2-Chloroethoxy) methan >99,3 136 <DL Karbaryl 5983 511 L
Bis(2-chloroethyl) ether >99,0 213 <DL Chlorpyrifos 5999 21 DL
Bis(2-chloroisopropyl) ether >98,3 206 <DL 44 Dibromo-1,1-bifeny! 957 460 2,00
Bis(2-ethyl-hexyl) ftalat 99,0 199 2 Guthion 5999 46,1 DL
4-Bromofeny! fenyl ether >991 25 <bL Uhlovodiky (benzin, petrolej, nafta) >91.3 1150 <DL
Butyl benzyl ftalat >99,4 226 <DL Malathion 5990 517 DL
4-Chloro-3-methylfenol >99,1 171 <DL Parathion 99,9 21 DL
2-Chlorethyl vinyl ether >99,9 298 <DL
2-Chiorienol %81 5 o0 Rychlost jmenovitého pritoku: 3,4 I/min
4-Chlorfenyl fenyl ether >99,1 197 <DL Kapacita jednotky filtru: 5000 | nebo jeden rok provozu
Chrysen >97.8 0.232 <DL Maximalni provozni tlak: 860 kPa (8,6 bar)
4,4-DDD 97 59,4 17
Dbty et 996 %5 o0 Minimaini tiak: 104 kPa (1,04 bar)
Di-n-oky! flalat >98.8 179 <DL Maximéalnf teplota vody: 30° C
Dibenzo[a,hjanthracen 93,4 0,524 0,0345 Minimalni teplota vody: 4,4”C
1,3-Dichlorbenzen >99,.8 99,7 <DL
33-Dichlorbenzdn 996 289 oL Provozni napéti:19 V stejnosmémého proudu, 3,16 A
24-Dichlorfenol >98,7 161 <DL V&eobecné podminky a potfeby pro instalaci: Viz Pfirucka pro majitele
trans-1,3 Dichlorpropen >993 163 D V&eobecné podminky pro provoz a tdrzbu: Viz Prirucka pro majitele
Dieldrin 99,7 132 0,43
Diethy! flaat 997 202 oL Vysvétleni provozniho ukazatele: Viz Pfirucka pro majitele
Dimethy ftalat >998 197 <DL Omezend zaruka vyrobce: Viz Pfirucka pro majitele
2,4-Dimethylfenol >98,7 167 <DL
4,6-Dinitro-2-methy! fenol >99,.3 574 <DL
2.4-Dinitrofenol 997 576 L Instalace musf odpovidat mistnim, regiondlnim a ndrodnim zékon(im a nafizenim.
24-Dinitrotoluen >843 175 <DL Vy$e uvedené znecistuijici latky, jejichZ hladinu systém eSpring sniZuje, nemusf byt
2,6-Dinitrotoluen >95,1 204 <DL ve Vasi vodé obsaieny.
l\lfza[gf:;zm:r:m >Z§? 13; 5 <D;20 Systém byl certifikovan pro snizenf hladiny radonu z pitné vody pfi zatiZen rychlos-
betEndosaiian 975 794 % ti 15,21 (Ctyfi galony) za den. Certifikace se nevztahuje na dal$i potenciaini zdroje
Endosulfan Sulfat %54 852 3% radonu véetné vzduchu. Systém by nemél byt pouzivan na pitnou vodu s obsahem
Endrin Aldehyd >99,0 203 <DL radonu vy3sim neZ 4000 pCi/ I.
Fluoranthen >982 0303 <DL | kdy? testovan tohoto systému probéhlo ve standardnich laboratornich podmin-
Fluoren 997 7.5 D kach, Vase skuteéné provozni vysledky se mohou igt.
Hexachlorobenzen >98,8 84,3 <DL . . .
Hexadhorosthan 966 66 L DULEZITE UPOZORNENI: Nepouzivejte, pokud voda neni mikrobiologicky
Isoforon 5984 177 <DL bezpecéna nebo pokud nevite nic o kvalité vody bez provedeni odpovidajici
Naftalen >99,7 234 <DL dezinfekce ped a po prichodu systémem.
Nitrobenzen >98,5 156 <DL

Exclusively from M

Zafizeni testovano a osvédéeni vydano na zékladé norem 42, 53, 55 a 401 pro
snizeni narokl uvedenych na Udaje o vykonnosti.
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@ Toimimise andmeleht
eSpring Veepuhastussiisteem on NSF International ja WQA nimekirjas.

Orgaanilised kemikaalid kaasatud surrogaattestimises

; ) : ) ) ) §Iilssevoolava Makgi_maalne .
AIIJé'rgnev tqote |r_1format3|oon on esitatud vastavalt NFS International ja WQA Aine ‘°‘;g§'ed(f:’;b‘)’ee vee‘g‘;:‘i: ob) Viheramine
avalikustamise nduetele. —— = T T
eSpring sisteem Nr.: 100188W, 100189W Atrasiin 100 30 So7
Vahetatav filtrikassett Nr.: 100186E Benseen 81 1.0 >99
eSpring veepuhastussiisteem koosneb kokkusurutud aktiivsée filtriblokist ja Karbofuraan 190 10 >99
ultraviolettlambist. Filter koosneb kahest mittekootud eelffiltrist ja likumatust Susiniktetrakloriid 78 18 98
aktiivsoe kihist. Klorobenseen 77 1.0 >99
See veepuhastaja on sertifitseeritud B-klassi seadmena vastavuses NSF/ANSI Kloorpiiin 1 02 %
Standardiga 55 ning on varustatud ultraviolettiambiga (UV-lambiga), mis vajab 24D 110 7 98
perioodilist valjavahetamist vastavalt tootja juhistele. See B-klassi siisteem Dibromokloropropaan (DBCP) 52 0.02 >99
on loodud NSF/ANSI Standardile 55 vastavaks téiendavaks bakterivastaseks o-Diklorobenseen 80 1.0 >99
veepuhastuseks ja mdeldud kasutamiseks kas puhastatud ja desinfitseeritud p-Diklorobenseen 40 10 >98
avaliku joogivee puhul véi muu joogivee puhul, mida on testitud ja inimtarbimiseks 1,2-Dikloroetaan 88 48 9
kdlblikuks tunnistatud vastavas asupaigas jurisdiktsiooni omava regionaalse voi 1,1-Dikloroetiileen 83 10 >99
kohaliku terviseameti poolt. Siisteem on loodud vahendama ainult harilikul juhul cis-1,2-Dikloroetileen 170 05 >99
esinevaid mittepatogeenseid voi héirivaid mikroorganisme. B-klassi stisteemid ei trans-1 ,2-Dikloroetilleen 86 10 >99
ole ette ndhtud saastunud vee desinfitseerimiseks. See slisteem on testitud NSF/ Dikloropropaan 80 1.0 >99
ANSI 42, 53 ja 401 standardite kohaselt vahendamaks allpool loetletud aineid. cis-1,3-Dikloropropaan 79 10 >99
Margitud ainete kontsentratsioon vee slisteemi sisenemisel oli vee véljudes Dinoseeb 170 02 %
stisteemi poolt véhendatud madalamale véi vordsele kontsentratsiooni tasemele, Endriin 53 0.59 %
mis on lubatud vastavalt NSF/ANSI 42, 53 ja 401 standardite. Ettilbenseen ) 10 599

Etididibromiidi (EDB) 44 0.02 >99
Sissevoolavas m')u\{iaelzie/I1 Id\ngrl?slisrzum Haloatsetonitrilide (HAN):
, vees lubatud toote vee % bromokloroatsetonitrii 2 05 98
Aine K Vahendamine
— dibromoatsetonitriili 24 0.6 98
NSF/ANSI Standard 42 Esteetiline toime
dikloroatsetonitriili 96 0.2 98
Osakesed-klass |
(#/m1 0,5 kuni <1 mikroni) >10,000 >85% 595 trikloroatsetonitrili 15 03 9%
Kloori maitse ja I6hn (mg/l kloorina) 24/-10% >50% >95 Haloketoonid (HK):
Kloramiin (mg/l) 3+-10% 05 >95 1,1-dikloro-2-propanoon 72 0.1 99
NSF/ANSI Standard 53 Mdju tervisele 1,1,1-trikloro-2-propanoon 8.2 0.3 96
Asbest (kiudu/ml> 10 pm) 10108 >99 % >99 Heptakloor 25 0.01 >99
Plii pH 6.5 (1g/l) juures 1504/-10 % 10 >95 Heptakloorepoksiid 10.7 0.2 98
Plii pH 8.5 (1g/l) juures 1504/-10% 10 >95 Heksaklorobutadieen 44 1.0 >98
Elavhdbe pH 6.5 (ug/l) juures 6.0+/-10% 2.0 >90 Heksaklorotsiiklopentadieen 60 0.002 >99
Elavhabe pH 8.5 (ug/l) juures 6.0+/-10% 2.0 >90 Lindaan 55 0.01 >99
Klordaan (g/l) 40+/-10% 2.0 >95 Metokstkloori 50 0.1 >99
Metiidil-tert-butiil ester (MTBE) (ug/l) 15+/-10% 5.0 >95 Pentaklorofenool 9% 1.0 >99
Radoon (pCifl) 4000 +- 25 % 300 9% Simasiin 120 4.0 >97
Toksafeen (ug/l) 15+/-10% 30 >90 Stireen 150 0.5 >99
Mikrotststiin (mg/L) 0.004 £ 10% 0.0003 >95 1,1,2,2-Tetrakloroetileen 81 1.0 >99
1LOU (ug/l) Kloroformina 300+/-10% 95% >95 Tetrakloroetlleen 81 1.0 >99
NSF/ANSI standard 401 - tekkida vdivad tihendid/juhuslikud saasteained Tolueen 78 1.0 >99
Meprobamaat (ug/l) 400 + 20% 60 >95 2,4,5-TP (triklorofenoksti) 270 1.6 99
Fenditoiin (pg/l) 200 + 20% 30 >95 Tribromo&édikhappe 42 1.0 >98
Atenolool (ug/l) 200 + 20% 30 >95 1,2,4-Triklorobenseen 160 05 >99
Karbamasepiin (ug/l) 1,400 + 20% 200 >95 1,1,1-Trikloroetaan 84 46 95
TCEP (ug/l) 5,000 +20% 700 >95 1,1,2- Trikloroetaan 150 05 >99
TCPP (ug/l) 5,000 + 20% 700 >95 Trikloroetlileen 180 1.0 >99
DEET (ug/l) 1,400 + 20% 200 >95 Trihalometaanid sisaldavad:
kloroform (surrogaatkemikaal) Bromoform
Metolakloor (ug/l) 1,400 £ 20% 200 >95 Bromodiklorometaan Klorodibromometaan 300 15 95
Trimetoprim (ug/l) 140 £ 20% 20 >95 Kstileen (kokku) 70 10 >99
Ibuprofeen (pg/l) 400 +20% 60 >95
Naprokseen (ug/l) 140 £ 20% 20 >95
Ostroon (ug/l) 140 £ 20% 20 >95
Bisfenool A (ugl) 2,000 £ 20% 300 595
Linuroon (ug/l) 140 £ 20% 20 >95
Noniidlofenool (ug/l) 1,400 £ 20% 200 >95
Katsetingimused: pH: 7.75, Rdhk: 60 p.s.i. (415 kPa), Voolukiirus: 3,4 1/ min
*Alli&rgnev tabel toob vélja lubatud vaited, mida saab esitada joogivett td6tlevate seadmete kohta, mis vasta-
vad lenduvate orgaaniliste ihendite (LOU) vahendamise néuetele
Lisaks on NSF International selle mudeli puhul kontrollinud veepuhastusnaitajaid 4Nitrofenool >998 57.6 <avastamispiir
teatud ainete puhul, mis ei kuulu NFS/ANSI Standardi 53 véi Standardi 42 v6i N-Niroso din-proplilamin >992 157 <avastamispir
Standardi 401 hulka, mis on valja toodud jargnevalt: N-Nitosodiendiiamin >99.1 147 <avastarmispir
PCB-1016 >98.8 579 <avastamispiir
Taiendavad saasteained PCB-1221 >99.6 49.7 <avastamispiir
Sissevoolav Viljavoolav PCB-1232 >98.4 309 <avastamispiir
Kemikaal % Vahend K ioon (pg/l) kontsentratsioon (pg/l) PCB-1242 >99.2 355 <avastamispiir
EPA Prioriteetsed saasteained PCB-1248 >994 35.6 <avastamispilr
Atsenafteeni >99.7 67.9 <avastamispiir PCB-1254 >975 403 <avastamispiir
Atsenaptileen >99.7 449 <avastamispiir Fenantreen >99.0 0.0752 <avastamispir
Aldriin 97.4 14.4 038 Fenool >98.1 68.7 <avastamispiir
Antratseen >99.6 0.0106 <avastamispiir Pareeni >98.1 0.328 <avastamispir
Bensidiin 599.6 254 <avastamispiir Striihniin >99.8 475 <avastamispiir
Benso [a] antratseen >99.3 0.224 <avastamispiir TCDD (2,3,7,8-
~ Tetraklorodi-
Benso [a] piireeni 925 0.0605 0.00456 bensoparadioksiin >99.9 0.0131 <avastamispiir
Benso [b] fluoranteen 98.7 0.316 0.00416 TCDF (2,3,7,8-
Benso [g, h, i] periileen 91.0 0.434 0.0390 Tetraklorodibensofuraan >99.9 0.0269 <avastamispiir
Benso [K] fluoranteen 98.1 0.325 0.00611 2,4,6-Triklorofenool >98.7 168 <avastamispiir
alfa-BHC >99.6 80.6 <avastamispiir 1,2,3-Trikloropropaan >99.4 86.8 <avastamispiir
beeta-BHC >99.6 814 <avastamispiir
delta-BHC >99.6 778 <avastamispiir Mitte-EPA Prioriteetsed saasteained
gamma-BHC >99.6 80.9 <avastamispiir Aldikarb 998 103 021
Bis (2-kloroetoksi) metaani >99.3 136 <avastamispiir Karbarddl 5983 511 <avastamispir
Bis (2-kloroettiil) eeter >99.0 213 <avastamispiir Kioroptrifoss 599.9 212 <avastamispir
Bis (2-chloroisopropyl) eeter >98.3 206 <avastamispiir 4.4 -Dibromo-1, 1-bifenddl 95.7 160 200
Bis (2-et0ikheksidi) ftalaat 99.0 199 2 Asiinfossmetiil >99.9 46.1 <avastamispiir
4-Bromofenil fenill eeter >99.1 225 <avastamispiir Stsivesinikud
Butiiiilbenstiilftalaat >99.4 226 <avastamispiir (bensiini, petrooleumi, Diesel) >91.3 1150 <avastamispiir
4-Kloro-3-metillilfenool >99.1 171 <avastamispiir Malatioon >99.0 217 <avastamispiir
2-Kloroettidil viniil eetris >99.9 298 <avastamispiir Paratioon 99.9 212 <avastamispiir
2Horofentl >%8.1 175 <avastamispi Méératletud voolukiirus: 3.4 I/min (0.9 gpm)
;E:’er::nuu' fontl eeter :zs; 0;2; :Z:::Z:::z: Filtrikasseti tdémaht: 5000 | (1320 gallonit) véi lihe aastane kasutusperiood
24000 o7 594 17 Maksimaalne tdétamisrohk: 860 kPa (125 psi)
Di-n-butiiiftalaat >99.6 245 <avastamispiir Minimaalne td6tamisrohk: 104 kPa (15 psi)
Di-n-oktiilftalaat >98.8 179 <avastamispiir Maksimaalne veetemperatuur: 300C (860F)
Dibenso 2, bl antatscen %34 0.524 0.0545 Minimaalne veetemperatuur: 4.4oC (40oF)
1,3-Diklorobenseen >99.8 99.7 <avastamispiir N
33 -Diklorobensidiin 5996 489 <avastamispir Elektrisisend:19 VDG, 3.16A,
2,4-Diklorofencol >98.7 161 <avastamispir Uldised seadme paigaldamise tingimused ja eeldused: Vaata kasutusjuhist
trans-1 ,3-Dikloropropeen >99.9 163 <avastamispiir Uldised kaitlemise ja hooldamise néuded: Vaata kasutusjuhist
Diedrin %7 182 048 Toimimisindikaatori selgitus: Vaata kasutusjuhist
Dietiiiiftalaadis >99.7 202 <avastamispiir L . -
Dimetiiftalaadis >99.8 197 <avastamispiir Tootja piiratud garantii: Vaata kasutusjuhist
2,4-Dimettitilfenoolirikas >98.7 167 <avastamispiir
4,6-Dinitro-2-metiidl fenooli >%93 574 <avastamispiir Paigaldamine peab vastama kohalikele, piirkondlikele ja siseriiklikele seadustele ja
2,4 Dinitrofenool >99.7 576 <avastamispiir maarustele.
24 Dinfrofolueen >943 75 <avestamsplt Ulalnimetatud saasteained, mis on valja toodud eSpring Veepuhastussiisteemi
2,6-Dinitrotolueen >95.1 204 <avastamispiir " . . . .
T 2Dionaahidrasin 990 o prp— poolt vdhendamiseks, ei pruugi olemas olla teie vees.
lfa-Endosuliaan 971 756 220 Stisteem on sertifitseeritud radooni vahendamiseks joogiveest labilaskevdimega
beeta-Endosufaan 975 794 195 15,2 liitrit (4 gallonit) p&evas. Sertifikaat ei hélma teisi voimalikke radooni allikaid
Endosulfaansulfaat 95.4 852 3.95 kaasaarvatud dhust. Stisteemi ei tohiks kasutada joogivee puhul, kui radooni
Endriin Aldehidid >99.0 20.3 <avastamispii sisaldus (iletab 4000 pCi/I.
Fluoranteen 982 0308 <avastamEpl See siisteem on testitud standardses labori tingimustes, tegelik tdovéime voib
Fluoreeni >99.7 7.56 <avastamispiir .
Heksaklorobenseen >98.8 84.3 <avastamispiir sellest erineda. .
HeksaKorostaan 3966 %6 <avastamispir ETTEVAATUST: Arge kasutage vee puhul, mis ei ole mikrobioloogiliselt ohutu
Isoporeen 5984 177 <avastamispir voi mille kvaliteet on teadmata, votmata tarvitusele adekvaatseid desinfitseerimi-
Naftaleen >99.7 234 <avastamispiir smeetmeid kas enne voi pérast vee siisteemist labijooksmist.
Nitrobenseen >98.5 156 <avastamispiir
2-Nitrofenool >99.5 150 <avastamispiir

Exclusively from A/mw_al
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@ Veiktspéjas datu lapa

eSpring™ Udens attirisanas sistéma ir registréta Veselibas un vides aizsardzibas

organizacija NSF International un Udens kvalitates asociacija WQA.

Organiskas vielas, kas ieklautas Aizstajéju vielu parbaudé

leplustosa piesarnojuma Maksimalais izplistoSais

%

Viela limenis (ppb) limenis (ppb) samazinajums
Turpmak noradita informacija par produktu ir sniegta saskana ar Veselibas un vides Alahlors 50 10 >98
aizsardzibas organizacijas NSF International un Udens kvalitates asociacijas Atrazins 100 30 >97
WAQA atklatibas prasibam. Benzols 81 10 >99
eSpring Sistémas Nr.: 100188W, 100189W Karbofurans 190 10 >99
Nomainamas patronas Nr: 100186E Oglekia etrahlorids 8 18 %
. - -y s - . R _ Hlorbenzols 7 1.0 >99
eSpring Udens attiriSanas sistéma sastav no saspiesta aktivéta oglek|a masiva Tw— " 2 ©
filtra un ultravioleta starojuma lampas. Filtru veido divi aréji nesapiti pirmsfiltri un 24D 0 1'7 %
sastindzinata aktiva oglek|a slanis. - . ;
. Y R L Lo I Dibromohlorpropéns (DBCP) 52 0.02 >99
Si Udens attiriSanas sistéma ir sertificéta ka B klases sistéma atbilstosi NSF/ANSI prya— . 0 T
standartam 55 un aprikota ar ultravioleta starojuma (UV) lampu, kas laiku pa laikam -
. . . M . v L . p-Dihlorbenzols 40 1.0 >98
janomaina atbilsto$i razotaja noradijumiem. Sis B klases sistéma atbilst NSF/ANSI PP — P s =
standartam 55 dezinficéta publiska dzerama ddens vai cita dzerama 0dens, kuru P E—— % m o
attiecigas jurisdikcijas valsts vai vietéja veselibas aizsardzibas iestade ir parbaudijusi ——— -
Ny . R . - . L S A= cis-1,2-Dihloretiléns 170 05 >99
un atzinusi par pienemamu cilveku patérinam, papildu baktericidai apstradei. Sistéma —
. T . - Sy . . trans-1,2-Dihloretiléns 86 1.0 >99
ir izstradata tikai, lai samazinatu parastos nepatogénos traucéjosos mikroorganismus. - -
s - .- - = oy . 1,2-Dihlorpropans 80 1.0 >99
B klases sistémas nav domatas piesarpota tdens atfiriSanai.
L ~ _— X Lo cis-1,3-Dihlorpropiléns 79 1.0 >99
Si sistéma ir parbaudita atbilstosi NSF/ANSI standartiem 42, 53, un 401 attieciba uz Dinosens e 02 P
talak uzskaitito vielu samazinajumu. Noradito vielu koncentracija adeni, kas ieplust P P 059 ©
sistéma, tika samazinata lidz mazakai vai tadai pasai koncentracijai, kads ir pielauja- ,
\ = oy o - _ Etilbenzols 88 1.0 >99
mais daudzums no sistémas izplisto$aja tdeni, ka noradits NSF/ANSI standarta 42, ———
Etiléna dibromids (EDB) 44 0.02 >99
53 un 401. — —
Halogénie acetonitrili (HAN):
— brom-hlor-acetontrils 22 05 98
Samazinajuma
leplistosa prasibas/ Maksimala dibrom-acetonitrils 24 0.6 98
piesarnojuma pielaujama vielas % y —
Viela koncentracija koncentracija adeni samazi;éjums dihlor-acetonitrils 9.6 02 98
NSF/ANS| Standarts 42 Estétiska iedarbiba tr-hlor-acetonitrils 15 03 8
Dalinas - | Klase (#/mL pie Halogeénie ketoni (HK):
0.5idz < 1 mikronam) >10,000 >85% >95 1,1-dihlor-2-propanons 72 04 99
Hlora gar$a un smarza (mg/L hlora) 2+/-10% >50% >95 1,1,1-trilor-2-propanons 8.2 03 %
Hloramins (mg/l) 3+/-10% 05 >95 Heptahlors 25 0.01 599
NSF/ANSI Standarts 53 ledarbiba uz veselibu Heptahlora epoksids 107 02 98
Azbests (fibers/mL > 10 ym) 104-105 >99% >99 Heksahlorbutadiéns 44 10 598
Svins pie pH 6.5 (g/) 150+-10% 10 >95 Heksahlorciklopentadiéns 60 0.002 >99
Svins pie pH 8.5 (ug/l) 150+/-10% 10 >95 Lindans 55 0.01 599
Dzivsudrabs pie pH 6.5 (pg/l) 6.0+/-10% 20 >90 Metoksihlors 50 04 599
Dzivsudrabs pie pH 8.5 (pg/l) 6.0+/-10% 20 >90 Pentahlorfenols % 10 599
Hlordans (ug/l) 40+/-10% 20 >95 Simazins 120 40 Y
Metil-tetra-butil-éteris (MTBE) (ug/l) 15+/-10% 5.0 >95 Stirols 150 05 599
Radons (pGill) 4000 +- 25 % 300 >94 1,1,2,2-Tetrahloretans 81 10 >99
Toksaféns (ugf) 15+-10% 30 >80 Tetrahloretiléns 81 1.0 >99
Mikrocistins (mg/L) 0.004 + 10% 0.0003 >95 Toluols 78 10 599
TGOS (pg/l), pieméram, hloroforms 300+/-10% 95% >95 2,45-TP (Silvekss) 270 16 99
Amerikas Nacionalais standarts NSF/ANSI 401 “Redzamas sastavdalas/nejausais piesarnojums” Tri-brometikskabe 40 10 5908
Meprobamats (ugf) 400 20% 60 >% 1,24-Trihlorbenzols 160 05 >99
Fenitoins (ug/l) 200 £ 20% 30 >95 11.1-Trihloretans 84 46 %
Atenolols (ug/l) 200 +20% 30 >95 11,2-Trihloretans 150 05 599
Karbamazepins (pg/l) 1400 + 20% 200 >95 Trihloretiléns 180 10 599
TCEP (ug/) 5000 £20% 700 >9% g’rihlormetéi?i satkur: Hllor)o‘gormu1 5 300 15 9%
is(2-hlor-1-metiletil) fosfa o aizstajeju kimisko vielu) Bromoformu 1
Tris(2-hlor-1-metiletil) fosfats (TCPP) (ug/l) 5000 + 20% 700 >95 Bromodhicrmetany Hiordibromostany
o
DEET (ug) 1400 £ 20% 200 >95 p— > m %
Metolahlors (pg/l) 1400 + 20% 200 >95
Trimetoprims (pg/l) 140 £ 20% 20 >95
Ibuproféns (ug/l) 400 +20% 60 >95
Naprokséns (ug/l) 140 £ 20% 20 >95
Estrons (ug/l) 140 £ 20% 20 >95
Bisfenols A (ug/l) 2000 + 20% 300 >95
Linurons (pg/l) 140 £ 20% 20 >95
Nonilfenols (ug/l) 1400 + 20% 200 >95
Parbaudes apstak|i: pH: 7.75, Spiediens: 60 p.s.i. (415 kPa), Plismas atrums: 3.4 L/min
Turpmak noraditaja tabula noteikti pielaujamie apgalvojumi, kas var tikt izteikti attieciba uz dzerama dens atfifisanas
iericem, kuras atbilst gaistoso organisko savienojumu (GOS) samazingjuma prasibam.
Turklat Veselibas un vides aizsardzibas organizacija NSF International ir par- Izoforons >984 1 <bL
baudijusi Gidens attifi$anas iespéjas $im modelim attieciba uz fpadu vielu daud- Naftafins >98.7 24 <DL
. . = = Nitrobenzol 98.5 156 DL
zuma samazinasanu, kas nav ieklautas NSF/ANSI Standarta 53, Standarta 42 robenzo's > <
i Standarta 401. un ts ir $adas: 2-Nitrofenols >99.5 150 <DL
val standarta »untas Ir sacas: 4-Nitrofenols >99.8 57.6 <DL
Papildu piesérpojoéés vielas N-N?trozo—éi-n-.pro;?ilamins >99.2 157 <DL
eplistosa Tzplastosa N-Nitrozodifenilamins >99.1 147 <DL
Kimiska viela % inaj acija (pg/l) koncentracija (ug/l) PCB-1221 >99.6 49.7 <DL
EPA Galvenas piesarnojosas vielas PCB-1282 >98.4 309 <DL
— - pos o PCB-1242 >99.2 355 <DL
Ace”aﬂff‘s >99': 41‘9 <DL PCB-1248 >99.4 356 0L
A|°:'_1a fens > ‘ < PCB-1254 975 403 oL
2 e Z;;' 001:)'; O'Sf Fenantréns >99.0 00752 oL
B”"a::m >99‘6 = <DL Fenols >98.1 68.7 oL
Benz' s >99'3 — <DL Pirens >98.1 0328 oL
Be”Z[a]af‘t_'ace"S >92'5 e - 00156 Strhins 5998 475 L
enz[apiréns _ . . . TCOD 2378
Benz[bjfluoranténs 9.7 0316 0.00416 Tetrahlorodibenzo-p-dioksins >99.9 00131 <DL
Benz[ghilperiléns 91.0 0.434 0.0390 TCDF (23,78
Benz[K]fluoranténs 98.1 0.325 0.00611 Tetrahlorodibenzo-furans >99.9 0.0269 <DL
alfa-benzola-heksahlorids >99.6 80.6 <DL 2,4,6-Trihlorofenols >98.7 168 <DL
beta-benzola-heksahlorids >99.6 81.4 <DL 1,2,3-Trihloropropans >99.4 86.8 <DL
delta-benzola-heksahlorids >99.6 778 <DL
gamma-benzola-heksahlorids 5996 80.9 DL Galvena piesarnojosa viela, kas nav Vides aizsardzibas dienesta saraksta
Bis(2-hloretoksi) metans >99.3 136 <DL Aldikarbs 99.8 103 0.21
Bis(2-hloretil) éteris >99.0 213 <DL Karbarils >98.3 511 <DL
Bis(2-hlorizopropil) &teris >98.3 206 <DL Hlorpirifoss >99.9 212 <DL
Bis(2-etilheksil ftalats 99.0 199 2 4,4-Dibromo-1,1-bifenils 95.7 46.0 2.00
4-Bromfenila feniléteris >99.1 225 <DL Azinfosmetils >99.9 46.1 <DL
Butilbenzilftalats (BBP) >99.4 226 <DL Ogliideprazi (benzins, petroleja, dizelis) >91.3 1150 <DL
4-hlor-3-metilfenols >99.1 171 <DL Malations (karbofoss) >99.0 217 <DL
2-hloretil viniléteris >99.9 298 <DL Parations 99.9 212 <DL
Zflorencls __ >981 75 < Nominalais pliismas atrums: 3.4 Limin (0.9 gpm)
4-hlorfenila feniléteris >99.1 197 <DL . . . . . . .
Kiizons 978 0232 L Filtra kasetnes jauda: 5000 L (1320 galoni) vai kalpoSanas laiks - viens gads
4,4-DDD 97 594 17 Maksimalais darba spiediens: 860 kPa (125 psi)
Di-n-butil ftala ) 2 DL L .
Fbuf falts >996 s < Minimalais spiediens: 104 kPa (15 psi)
Di-n-oktil ftalats >98.8 179 <DL o _
Dibenzjahjantracéns %4 0524 0.0345 Maksimala idens temperatira: 302G (86oF)
13-Dihlorbenzols >99.8 99.7 <DL Minimala adens temperatira: 4.40C (400F)
"Dihlorbenzidi } 4, oL . —
33 Diloroonziding %98 % < Darba spriegums (iejosais):19 VDC, 3.16A,
2,4-Dilorfenols >98.7 161 <DL o o c o o )
irans1 3 Diflorpropéns 3999 16 oL Visparéjie uzstadiSanas noteikumi un vajadzibas: skatit Lietotaja rokasgramatu
Dieldrins 97 182 043 Veikispéejas raditaju skaidrojums: skafit Lietotaja rokasgramatu
Dietifftalat 99.7 202 DL PR s y I -
efiats > < Razotaja ierobeZota garantija: skafit Lietotaja rokasgramatu
Dimetilftalats >99.8 197 <DL
2,4-Dimetilfenols >98.7 167 <DL
4,6-Dinitro-2-metifenols >%9.3 57.4 <DL Uzstadiganai ir jaatbilst vietéjiem, regionalajiem vai nacionalajiem normativajiem aktiem.
2,4 Dinitrofenol 99.7 57.6 DL - m el . I
mioenoe > < leprieks uzskaifitas piesarnojosas vielas, kuru daudzumu samazina eSpring Udens
2,4-Dinitrotoluols >94.3 175 <DL i iste X arir Ji adeni
26Dinirolouos T 0 oL attiridanas sistéma, ne vienmér ir Jusu tdeni.
1,2-Difenilhidrazins >99.0 161 <DL Sistéma ir sertificéta ka sistéma, kas samazina radona daudzumu dzeramaja
alfa-Endosulfans 97.1 756 2.20 Uden pie noslodzes jaudas 15,2 litri (Cetri galoni) diena. Sertifikats neattiecas uz
beta-Endosuffans 97.5 794 195 citiem iespéjamiem radona avotiem, tai skaita gaisu. Sistemu nevajadzétu izmantot
Endosulfana sulfats 94 8.2 3% dzeramajam tidenim, kura sastava radona limenis parsniedz 4000 pGi/L
Endrina aldehids >99.0 203 <DL e L ~ . . . ~ - Lo
Flrorantens Y 030 oL Taka S'Sj S|§temas pﬁrbaude tjkg ye|kt standarta laboratorijas apstak|os, Jusu sisté-
Fluorene 097 756 oL mas faktiska veikispéja var atSkirties.
Heksahlorbenzols >%8.8 843 <DL BRIDINAJUMS: Neligtojiet iidenim, kur$ no mikrobiologiska viedok|a ir nedross vai
Heksahloretans >96.6 46.6 <DL

kura kvalitate nav zinama bez atbilstosas dezinfekcijas pirms vai péc sistémas.
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@ Veiksmingumo duomeny lapai
eSpring™ vandens valymo sistema yra jtraukta j NSF International ir WQA

Bandymo metu naudoti organiniai chemikalai

Koncentracija Maksimali koncentracija

@ Arkusz danych eksploatacyjnych

organizacijy sarasus. Medziaga  val 0 V2 ,
sudétyje sudétyje Sumazinamas,
Toliau pateikiama gaminio informacija atitinka NSF International ir WQA organizacijy (milijardinés dalelés)  (milijardinés dalelés) %
reikalavimus dél informacijos skelbimo. Alachloras 50 10 >98
eSpring sistemos Nr.: (pridékite atitinkama modelio pavadinimg ir koda) Atrazinas 100 30 >97
Keitiamos kasetés Nr.: (pridékite atitinkama modelio pavadinimg ir koda) Benzenas 81 10 >%
eSpring vandens valymo sistema sudaro aktyvuotos anglies filtras ir ultravioletiniy Karbofuranas 190 10 >%
spinduliy lempa. Filtra sudaro du i$oriniai neaustiniai pirminio apdorojimo filtrai ir Anglies tetachioridas 8 18 %
fiksuotos aktyviosios anglies sluoksnis. Chlorabenzenas 7 10 >%
Si vandens valymo sistema yra sertifikuota kaip B klasés sistema, atsizvelgiant j ;;T?p‘kmas 1115; ?i ZZ
NSF/ANSI 55 standartg ir turi jmontuotg ultravioletiniy spinduliy (UV) lempa, kurig - .
reikia periodiskai pakeisti pagal gamintojo nurodymus. Si B klasés sistema afitinka Dibromochloroproparas (BBCF) 2 o0 >
NSF/ANSI 55 standarta dél jrengimo papildomam dezinfekuoto vieSo geriamojo o-dichlorobenzenas & 10 >%
vandens ar kitokio geriamojo vandens, kurj patikrino ir tinkamu vartoti Zmogui pripazing ~ Pdchiorobenzenas 0 10 >9%
jurisdikcija turinios Salies ar vietos sveikatos organizacijos, baktericidiniam valymui. 12- dchloroetanas 8 48 %
Sistema sukurta sumazinti tik jprastai pasirodanéiy nepatogeniniy, nepageidaujamy 1,1-dichiorefienas 8 10 >%
mikroorganizmy kiekj. B klasés sistema neskirta valyti uztersta vanden;. gis-1,2-dichioroefilenas 170 05 >9
Sistema buvo i¥bandyta pagal NSF/ANSI 42, 53, ir 401 standartus dél Zemiau fans 1, 2 dichloroetlenas % 10 >%
igvardinty medziagy koncentracijos vandenyje sumazinimo. Nurodyty medziagy 1 2-dchloropropanias 8 1o >%
koncentracija | sistema patenkanciame vandenyje buvo sumazinta Zemiau arba iki dis1 $-dichlorpropienas 7 10 >%
leistinos koncentracijos ribos idtekaniame vandenyje, kaip nurodyta NSF/ANSI Dinosebas 170 02 %
standartuose 42, 53 ir 401. Endrinas 5 059 99
Etilbenzenas 88 1,0 >99
Ki iji Ki ijos sumazinimo Etileno dibromidas (EDB) 44 0,02 >99
jtekancio reikalavimai / maks. —
vandens leidziama produkto Sumazinamas, Halo-acetonitrilai (HAN):
Medziaga sudétyje koncentracija vandenyje % bromochloroacetonitrilas 2 05 98
NSF / ANSI 42 standartas - Estetinis poveikis dibromoacetonitrilas 24 06 98
B o b8 < Tmione, 10000 5% %5 dichoroacelonirias 86 02 %
Chloro skonis ir kvapas (mg/L chloro) 24/-10% 250 % >95 trchloroacetonitriias 15 03 %
Chloraminas (mg/) 34510% 05 % Haloketonai (HK):
NSF / ANSI 53 standartas - Poveikis svelkatai 1,1-dichloro-2-propanonas 72 o %
Asbestas (skaidulos /mL > 10 pm) 1010° 599% 599 1,11 - trchloro-2-propanonas 82 03 %
Svinas prie pH 6,5 (ng) 150+/-10% 10 % Heptachloras % 001 >9
Svinas prie pH 8.5 (ug/) 150+/-10% 10 % Heptachloro epoksidas 107 02 %
Gyvsidabris prie pH 6,5 (1g/) 60+-10% 20 >%0 Heksachlorobutadienas “ 10 >%
Gyvsidabris prie pH 85 (g 6.05-10% 20 90 Heksachlorociklopentadienas 60 0,002 >99
Chlordanas (ugl) 40+10°% 20 % Lindanas % 001 >99
Weiretoutio steris (MTBE) (ug/) 15410 % 50 % Metoksichloras 5% 01 >9
Radonas (pCill) 4000 +-25% 300 o4 Pentachiorofenois % 10 >%
Toksaenas (g 16410 % 30 %0 Simazinas 120 40 >97
Mikrocistinal (mglL) 0004 £10% 0.0003 % Stirenas 150 05 >%
*LOJ (g kaip chloroformas 300410 % 9% 95 11,2 2tetrachioroetanas il 10 >%
NSFIANS| 401 standartas Pasitalkantys junginiai / Atsitkiiniai terSalai Tetrachioroelenas 8 10 >99
Meprobamatas (gl 400+ 20% 60 % Toluenas I 10 >%
Fenitoinas (ug/) 200+ 20% 2 % 245TP (Sivex) 270 16 %
Atenololis (1g/) 200+ 20% 0 95 Tribromoacetato rigstis 42 1,0 >98
Karoamazepinas (ug/) 1400 % 20% 200 % 1,2 4-rchlorobenzenas 160 05 >9
TCEP (ugl) 5000 £ 20% 700 95 1,1,1-trichloroetanas 84 46 95
TCPP (ugl) 5000 20% 700 95 1,1,2-trichloroetanas 150 05 >99
DEET (g 1400 £ 20% 200 95 Trichloroetilenas 180 1,0 >99
Melolachioras (ug1) 1400+ 20% 200 595 e e, 30 s ®
Trimetoprimas (ug/l) 140 +20% 20 95 bromoforma, bromodichlorometana,
chlorodibromometang
louprofenas (4g") 400£20% 80 >% Ksiolai (bendras kiekis) 70 10 >99
Naproksenas (pg/l) 140 £ 20% 20 >95
Estronas (ug/l) 140 + 20% 20 >95
Bisfenolas A (ugl) 2,000+ 20% 300 >95
Linuronas (pg/l) 140 + 20% 20 >95
Nonilo fenolis (ug/l) 1,400 + 20% 200 >95
Bandymo salygos: pH: 7,75; slégis: 60 p.s.i. (415 kPa); vandens srautas: 3,4 /min.
Toliau pateiktoje lenteléje iSdéstomi leistini teiginiai, kuriuos galima taikyti geriamojo vandens valymo
frenginiams, atitinkantiems reikalavimus dél LOJ kiekio sumazinimo.
Be to, NSF International patikrino vandens valymo teiginius Siam modeliui dél 2Nitrofenolis >995 150 <bL
tam tikry medziagy koncentracijos sumazinimo, kurios néra jtrauktos | NSF/ANSI 4-Nirofenolis >958 578 <DL
standartus 53, 42 arba 401 pvz.: N-Nitroso-di-n-propilaminas >99,2 157 <DL
N-Nitrosodifenilaminas >99,1 147 <DL
Pap“domi tersalai PCB-1016 >98,8 579 <DL
Koncentracija jtekanio  Koncentracija istekancio PCB-1221 >996 497 <bL
Chemikalas Sumazinamas, %  vandens sudétyje (ug/l) vandens sudétyje (ug/l) PCB-1232 >98 4 309 <DL
AAA prioritetiniai terSalai PCB-1242 >992 355 <DL
Acenatenas >99,7 67,9 <DL PCB-1248 >99.4 356 <DL
Acenaftilenas >99,7 449 <DL PCB-1254 >97,5 403 <bL
Aldrinas 974 144 0,38 Fenantrenas >99,0 0,0752 <DL
Antracenas >99,6 0,0106 <DL Fenolis >98,1 687 <bL
Benzidinas >99.6 254 <DL Pirenas >98.1 0328 <bL
Benzo(a)antracenas >99,3 0,224 <DL Strichninas >99.8 475 <bL
Benzo(a)pirenas 925 0,0605 0,00456 TCDD (2,3,7,8-
Benzo(b)fiuorantenas 98,7 0,316 0,00416 Tetrachlorodi-benzoparadioksinas >99,9 0,0131 <DL
Benzo(g.h,perllenas 910 0434 0,039 TCDF (23,7,8-
Benzo(K)fuorantenas %1 0325 000611 Tetrachlorodibenzofuranas >99,9 0,0269 <DL
AT 996 806 oL 2,4,6-Trichlorofenolis >98,7 168 <DL
betaBHC 996 814 L 1,2,3-Trichloropropanas >99,4 86,8 <DL
delta-BHC >99.6 778 <DL
p—T 96 809 oL AAA neprioritetiniai terSalai
Bis(2-chloretoksi) metanas 993 136 <DL Aldikarbas 998 103 0.21
Bis(2-chloreti) eteris >99,0 213 <DL Karbarilas >98,3 511 <bL
Bis(2-chlorizopropil) eteris >98,3 206 <DL Chlorpirifosas >99.9 212 <DL
Bis(2-etil-heksil) ftalatas 99,0 199 2 4,4dibromo-1,1-bifenilas 95,7 46,0 2,00
4-bromofenl fenilo eteris >99,1 225 <DL Gutionas >999 461 <DL
Butilbenzilftalatas 5994 226 <DL Angliavandeniliai (benzinas, Zibalas, dyzelis) >91,3 1150 <DL
4-chloro-3-mefiffenolis 99,1 171 <DL Malationas >99,0 217 <DL
2-chloroetil vinilo eteris 5999 298 <DL Parationas 99,9 212 <DL
2-chlorofenolis >98,1 175 <bL Vandens srauto greitis: 3,4 L/min (0,9 gpm)
drchiorofenl fenilo eters i 197 <o Filtro kasetés talpa: 5 000 L (1 320 galonai) arba vieneri tarnavimo metai
s el e = Maksimalus darbinis slégis: 860 kPa (125 ps)
Di-n-butl falatas 996 245 oL Minimalus slégis: 104 kPa (15 psi)
Di-n-okiil falatas >98,8 179 <DL Maksimali vandens temperatra: 30 oC (86 oF)
Dibenzofa hjantracenas B4 0.524 00345 Minimali vandens temperatra: 4,4 oC (40 oF)
e = S Dane ampa et 190G, 3164
24-dichlorofenclis 987 161 oL Bendrosios montavimo salygos ir reikalavimai: Zr. vartotojo instrukcijg
trans-1,3-dichloropropenas >99,9 163 <DL Bendrieji naudojimo ir priezitros reikalavimai: Zr. vartotojo instrukcijg
Digldrinas 997 132 043 Veiksmingumo indikatoriaus aigkinimas: Zr. vartotojo instrukcija
g::i:ﬁz:;s :ZZ; ?23 :gt Gamintojo ribota garantija: Zr. vartotojo instrukcijg
2 4-dimetilfenolis >98,7 167 <DL
2.6-dnitro-2-metifenolis 993 574 L Montavimas turi atitikti vietos, regiono ar nacionalinius jstatymus ir reglamentus.
2 4-dinitrofenolis >99,7 57,6 <DL Jiisy geriamojo vandens sudétyje nebitinai yra visi iSvardinti tarSalai, kuriy koncen-
24-dinitrotoluenas >94.3 175 <bL tracijg sumazina eSpring vandens valymo sistema.
28 dinirololuenas %1 a <o Sistema buvo sertifikuota dél radono elemento kiekio sumazinimo geriamojo van-
1,2-difenilhidrazinas >99,0 161 <DL T . . . .
DT —"— oF =5 o0 dens sudétyje, jei S|§tema naudojama 15,2 litry (keturiy galony) per dieng vandens
(oT——— 97:5 79: 2 1:95 valymo apkrovimu. Sis sertifikavimas netaikoma kitiems potencialiems radono
Endosuliano sulfaias %4 2 395 Saltiniams, jskaitant ora. Sistema neturi biti naudojama valyti geriamajj vandenj,
Endrino aldehidas >99,0 203 L kurio sudétyje radono lygis virSija 4 000 pCi/L.
Fluorantenas >98,2 0,303 <DL Kadangi Sios sistemos bandymas buvo atliktas standartinémis laboratorijos salygo-
Fluorenas >997 7.5 <DL mis, Jisy faktinis veiksmingumas gali nesutapti.
Hefsachioroberizenas %88 i b ATSARGIAI! Nenaudokite sistemos vandeniui, kuris yra mikrobiologiskai
Heksachloroetanas >96,6 46,6 <DL .. e .. . A .
r— 984 e o nesaugus arba nezinomos kokybés, jei néra jrengta atitinkama dezinfekcijos
Naftaenas 3997 24 L sistema prie$ sistemg ir uZ jos.
Nitrobenzenas >98,5 156 <DL
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SISTEMA ISBANDYTA IR PATIKRINTA PAGAL NSF/ANSI 42, 53, 55 IR 401 DEL VEIKLOS REZULTATY DUOMENY LAPE
NURODYTY REIKALAVIMY SUMAZINIMO.
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Organiczne zwiazki chemiczne uwzglednione na podstawie badan zastepczych

@ Performans Veri Formu

Yerine Koyma Testleri ile Dahil edilen Organik Kimyasallar

eSpring™ Su Aritma Sistemi, NSF Enternasyonel Listesi ve WQA Listesinde yer

Poziom w wodzie Poziom w wodzie .
System oczyszczania wody eSpring™ jest notowany przez NSF International oraz WQA.  Substancja (czag't)l'(li“r::ﬁﬁérd) (czggt'f(maﬁﬁ%m) redfkc;i
Ponizsze informacje dotyczace produktu podane sg zgodnie z wymaganiami NSF Alachlor 50 10 >98
International i WQA. Atrazyna 100 30 >97
Nr katalogowy systemu eSpring: 10-0185-E Benzen 8 10 >%
Nr katalogowy wymiennego wkfadu filtra: 10-0186-E za:bm”:lm — 1;80 :Z >9989
Opis dziatania: System Oczyszczania Wody eSpring skiada sie z filtra ze sprasowanego c;:zze:zn e p- 1’0 N
bloku wegla aktywowanego oraz lampy ultrafioletowej. Filtr zbudowany jest z dwdch — " 0’ s %
filtréw wstepnych wykonanych z widkniny oraz warstwy unieruchomionego wegla 240 0 1:7 %
al.(t)IIV\I/owanego. X X . X X Dibromochloropropan (DBCP) 52 0,02 >99
Niniejszy System Oczyszczania Wody posiada certyfikat urzadzenia klasy B zgodnie z = Dichiorabenzen m 0 o9
norma 55 NSF/ANSI oraz jest wyposazony w lampe ultrafioletowg (UV), kiéra wymaga o Dichorobenzen I m T
okresowej wymiany zgodnie z instrukcjami podanymi przez producenta. System ten jest Py T— = ) %
przeznaczony do dodatkowego oczyszczania uzdatnionej i dezynfekowanej komunalnej 1’ Py —— % 1’ 0 T
wody pitnej lub innej wody pitnej, przetestowanej i zaakceptowanej przez odpowiedni —— -
regionalny Iub lokalny urzad jako zdatnej do spozycia przez ludzi. System ma na gis 2 Dichloroetylen 170 05 >%
celu zmniejszenie ilogci normalnie wystepujacych w wodzie niechorobotwarczych lub vans- 2 Dichloroctyen % 10 >%
uciazliwych mikroorganizméw. Systemy klasy B nie s3 przeznaczone do oczyszczania 12 Dichloropropan & 10 >%
zanieczyszczonej wody. CI:$-1 ,3-Dichloropropylen 79 1,0 >99
System ten zostat przetestowany zgodnie z normami NSF/ANSI 42, 531 401 pod [E):LO;:: 15730 00'529 :Z
wzgledem redukcji zawartodci podanych nizej substancii. Stezenie poszczegéinych ¥ o— 88 1’ . %
substancji w wodzie wchodzacej do Systemu zostato zredukowane do stezenia orE—————— m ) 62 %
mniejs;ego lub révynego dopuszczalnym limitom dla wody wychodzacej z Systemu, iyl s actowege (AN .
ZQOdnle z normanmi NSF/ANS| 42’ 531401, bromochlorowe nitryle kwasu octowego 22 05 98
Wymagania dwubromowe nitryle kwasu octowego 24 0,6 98
I\‘;Ivaplg;vr:j:l% Odfllv?aég(; I:‘ejll:le(cii/ dwuchlorowe nitryle kwasu octowego 96 0.2 98
dopuszczalne stezenie dopuszczalne stezenie w % tréjchlorowe nitryle kwasu octowego 15 03 98
Substancja Wyzwanie oczyszczonej wodzie redukcji Haloketony (HK):
Wymagana 1,1-dwuchloro-2-aceton 72 01 99
Norma 42 NSF/ANSI dotyczaca wiasciwosci estetycznych 111 -riwuchloro-2-aceton 82 03 %
ﬁé?ggr:\t;';ylgasszl mikron) 10,000 >85% 99,4 Heptachlor 2 0,01 >99
Smak i zapach chloru (mg/l chloru) 2+10% 250% 975 Epoksyd heptachlorowy 10,7 02 98
Chloramina (mg/l) 3+10% 05 9,7 Heksachlorobutadien 44 1,0 >98
Norma 53 NSF/ANSI dotyczaca wiasciwosci zdrowotnych Heksachlorocyklopenta-1,3-dien 60 0,002 >99
Azbest (ilo6 widkien/ml >10 pm) 104-105 >99% 599,99 Lindan 55 0,01 >99
Oléw przy pH 6,5 (ug/) 150 £ 10% 10 99,3 Metoksychlor 50 01 >99
Oléw przy pH 85 (ug) 150 £ 10% 10 99,3 Pentachlorofenol 9% 10 >99
Rie¢ przy pH 6,5 (ug/l) 6,0+ 10% 20 96,5 Symazyna 120 40 >97
Rte¢ przy pH 85 (g/) 6,0+10% 20 95 Styren 150 05 s
Chlordan (ugf) 40 +10% 20 98,2 1,1,2,2-Tetrachloroetan 81 1,0 >99
Eter metylo-tert-butylowy Tetrachloroetylen 81 1,0 >99
(MTBE) (ug/l) 15+10% 50 95,9 Toluen 78 1,0 599
Radon (pCifl) 4000 * 25% 300 >94 2,4,5-TP (Fenoprop) 270 16 99
Toksafen (ug/) 15410% 30 >933 Kwas tribromoactowy 42 10 >98
Mikrocystyna (mg/L) 0.004 +10% 0.0003 >95 1,2,4-Trichlorobenzen 160 05 599
}t;}ﬂejazkvﬁﬁfé%%?:nme 300 +10% 95% 5998 11,1 Trichloroetan ad 46 %
NSF/ANSI Standard 401 Powstate zwigzki / Przypadkowe zanieczyszczenia 1,1, 2-Trichloroean 150 05 >9
Meprobamat (g/) 400+ 20% 60 595 Trichloroetylen __ 180 10 >9
Fenana ot 0 5 pegeronday by o, 30 E ®
Atenolol (ig/) 200 + 20% 30 595 Bromodichlorometan Chlorodibromometan
Karbamazepina (ugl) 1,400  20% 200 595 Ksyleny (ogdtem) 70 10 >99
TCEP (ug/l) 5,000 £ 20% 700 95
TCPP (ug/l) 5,000 £ 20% 700 95
DEET (ug) 1,400 £ 20% 200 95
Metolachlor (g) 1,400 £ 20% 200 95
Trimetoprym(ug/) 140 £ 20% 20 95
louprofen (ug/)) 400 £ 20% 60 95
Naproksen(ug/l) 140 + 20% 20 >95
Estron (ug/) 140 £ 20% 20 95
Bisfenol A (ug/) 2,000 £ 20% 300 95
Linuron (ug/l) 140 £ 20% 20 95
Nonylofenol | (ug/) 1,400 + 20% 200 95
Warunki testowe: pH: 7,75, ciénienie: 415 kPa (4,15 bara), szybkos¢ przeptywu: 3,4 /min
*Ponizsza tabela podaje dopuszczalne wartosci dla urzadzen do oczyszczania wody pitnej, ktore speiniajg wymagania
redukcji lotnych zwiazkéw organicznych.
Ponadto, NSF International potwierdza osiagi tego modelu w odniesieniu do 2Nitrofenol >%95 150 < granicy wykrywalnosci
redukcji specyficznych substancii, ktdre nie sg objete normami 53, 42 lub 401 4-Nitrofenol >998 578 <granicy wykrywalnosci
NSF/ANSI: N-Nitrozo-di-n-propylamina >99,2 157 < granicy wykrywalnosci
N-Nitrozodifenylamina >99,1 147 < granicy wykrywalnosci
Dodatkowe substancije zanieczyszczajace PCB-1016 >98,8 579 < granicy wykrywalnosci
Stezenie w wodzie Stezenie w wodzie PCB-1221 >99,6 49,7 < granicy wykrywalnosci
Zwigzek chenmiczny % redukcji wplywajacej (ug/l) wyptywajacej (ug/l) PCB-1232 98,4 30,9 < granicy wykrywalnosci
Glowne substancije zanieczyszczajace wg EPA PCB-1242 >99,2 355 < granicy wykrywalnoci
Acenaften >99,7 67,9 < granicy wykrywalnosci PCB-1248 >994 356 < granicy wykrywalnosci
Acenaftylen >99,7 449 < granicy wykrywalnoci PCB-1254 >975 403 < granicy wykrywalnosci
Aldryna 974 144 0,38 Fenantren >99,0 0,0752 < granicy wykrywalnosci
Antracen >99,6 0,0106 < granicy wykrywalnosci Fenol >981 68,7 < granicy wykrywalnosci
Benzydyna >99,6 2,54 < granicy wykrywalnosci Piren >98,1 0,328 <granicy wykrywalnosci
Benzo[aJantracen 99,3 0,224 < granicy wykrywalnosci Strychnina >998 475 < granicy wykrywalnosci
Benzoajfenantren 925 0,0605 0,00456 TCDD 2,378
Tetrachlorodibenzoparadioksyna >99,9 0,0131 < granicy wykrywalnosci
Benzo[b]fluoranten 98,7 0,316 0,00416 TCOF2378.
Benzolg.hJperylen 910 0434 0,03%0 Tetrachlorodibenzofuran >99,9 0,0269 < granicy wykrywalnosci
Benzo[Kfluoranten 91 0325 000611 2,4,6-Trichlorofenol >98,7 168 < granicy wykrywalnosci
affaBHC >996 806 < granicy wykrywalnosci 1,2,3-Trichloropropan >99,4 86,8 < granicy wykrywalnosci
beta-BHC >99,6 81,4 < granicy wykrywalnosci
delt2-BHG >996 78 < granicy wykrywalnosci Substancje zanieczyszczajace nieokreslane jako glowne przez EPA
gamma-BHC >99,6 80,9 < granicy wykrywalnosci ANdicard 998 0 021
Bis(2-Chloroetoksy)metan >99,3 136 < granicy wykrywalnosci Karbaryl 2983 511 < granicy wykywalnosa
Eter bis(2-chloroetylowy) >99,0 213 < granicy wykrywalnosci Chiorpyifos 5999 212 < granicy wykrywalnosci
Eter bis(2-chloroizopropylowy) >98,3 206 < granicy wykrywalnosci 4.4-Dibromo-1,1-bienyl %7 160 200
Bist2-elylo-heksylo) ftalan %50 199 2 Guthion >99,9 46,1 < granicy wykrywalnosci
Eter 4-bromofenylo fenylowy >99,1 225 < granicy wykrywalnosci Weglowodory (oenzyna,
Butylo-benzylo ftalan >99,4 226 < granicy wykrywalnosci nafta, olej napedowy) 5913 1150 < granicy wykrywalnosci
4-Chloro-3-metylofenol >99,1 171 < granicy wykrywalnosci Malation >99,0 217 < granicy wykrywalnosci
Eter 2-chloroetylo winylowy >99,9 298 < granicy wykrywalnosci Paration 99,9 212 <granicy wykrywalnodci
2-Chlorofenol >98,1 175 < granicy wykrywalnosci . . L. K
Eter 4-chlorofenylo fenylowy >99,1 197 < granicy wykrywalnosci Nominalna wielkos¢ przep+ywu: 3’4 Vimin
Chryzen 978 0232 < granicy wykrywalnosci Zdolno$¢ uzytkowa wktadu filtra: 5000 | lub 1 rok uzywania
4,4-DDD 97 594 17 Maksymalne ci$nienie robocze: 860 kPa (8,6 bara)
Di-n-butylo ftalan >99,6 245 < granicy wykrywalnosci Minimalne cignienie: 104 kPa (1 ’04 bara)
Di-n-octylo ftalan >98,8 179 < granicy wykrywalnosci
Dibenzofa hjantracen 934 0,524 0,0345 Maksymalna temperatura wody: 24°C
1,3-Dichlorobenzen 99,8 99,7 < granicy wykrywalnosci Minimalna temperatura wody: 4,4°C
3,3-Dichlorobenzydyna >99,6 4,89 < granicy wykrywalnosci Wartosci znamionowe prqdu: 19V DC, 3,1 6A
2‘4'D'°h|°",)fen°‘ il i < oremy Wykrywamos,cf Ogdlne wymagania i warunki instalacji: Podane w instrukcji obstugi
trans-1,3-Dichloropropen >99,9 163 < granicy wykrywalnosci
Dieldryna 997 13 043 Ogdlne wymagania dotyczace dziatania i konserwacji: Podane w instrukcji obstugi
Ftalan (di)etylu >99,7 202 < granicy wykrywalnosci Objasnienia dotyczace wskaznika dziatania: Podane w instrukcji obstugi
Falan (dijmetylu >%58 197 < granicy wykrywalnosei Ograniczona gwarancja producenta: Podana w instrukcji obstugi
2,4-Dimetylofenol >98,7 167 < granicy wykrywalnosci
4,6-Dinitro-2-metylo fenol >99,3 574 < granicy wykrywalnosci . X , . . . 3 . . .
24 Dinitoend] 097 e < graniy wkywalnoga Ilnstalaga mu5| by¢ zgodna z miejscowymi, regionalnymi lub krajowymi zasadami
2,4-Dinitrotoluen >94,3 175 < granicy wykrywalnosci I przepisam.
2,6-Dinitrotoluen 95,1 204 < granicy wykrywalnosci Podane powyzej zanieczyszczenia, usuwane przez System Oczyszczania Wody
1,2-Difenylohydrazyna 99,0 161 < granicy wykrywalnosci eSpring™ niekoniecznie muszg by¢ obecne w danej wodzie.
afa-Endosulfan 971 756 220 System uzyskat certyfikat na zmniejszenie zawartoéci radonu w wodzie
bfta'E"d°s”'fa” 975 794 1.9 pitnej przy przeptywie 15,2 litra dziennie. Certyfikacja nie obejmuje innych
i:zret;zya:eenrz;:;lfanu >2:: :§§ — :”ygksrywamoéci potencialnych 2rédef radonu, np. powietrza. System e powinien byc uzywany do
Fp— Y 0303 ppT——— wody pitnej zawierajacej radon na poziomie przekraczajacym 4000 pCill.
Fluoren 997 756 < granicy wykywalnodci Testowanie tego Systemu przeprowadzono w standardowych warunkach
Heksachlorobenzen 5988 843 < granicy wykrywalnosci laboratoryjnych, jego rzeczywiste dziatanie moze by¢ nieco rézne.
Heksachloroetan >9%.6 466 < granicy wykrywalnosci UWAGA: Nie nalezy stosowa¢ systemu w miejscach, gdzie woda nie jest
Izoforon >%84 7 < granicy wykrywalnosci mikrobiologicznie bezpieczna lub nieznanej jakosci, bez odpowiedniej dezynfekcji
Nafthalen >99,7 234 < granicy wykrywalnosci przed lub za Systemem.
Nitrobenzen >98,5 156 < granicy wykrywalnosci

Exclusively from M

System przetestowany i zatwierdzony zgodnie z normami 42, 53, 55 i 401 w celu zmniejszenia roszczen okreslonych w
Karcie danych wydajnosci.
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KLIENTU INFORMACIJA: ELIZABETES IELA 15, LV-1010 RIGA, LATVIJA, TEL. +37166002215 / KLIENDIINFO: NARVAMNT. 5,  © Alticor Inc.
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Etkilenen degisim Azami etki %
almaktadir. Madde seviyesi (ppb) seviyesi (ppb) Azaima
Asagidaki trlin bilgileri NSF Enternasyonel ve WQA gerekliliklerine uygun olarak Alakolor 50 10 >9%8
sunulmaktadir. Atrazin 100 30 >97
eSpring Sistem No: 10-0185-E Benzen il 10 >%
UV Teknolojil Yedek Filtre Urtin Kodu: 10-0186-E o = :g =
eSpring Su Aritma Sistemi bir adet sikistiriimig aktif karbon blok filtre ile bir adet Klorobenzen 77 0 )
ultraviyole lambadan olusur. Filtre iki adet non-woven én filtre ile bir adet hareketsiz Kioropkrin 5 02 %
hale getirilmis aktif karbon tabakasindan olusur. 24D 0 7 %
Bu Su Aritma Sistemi NSF/ANSI 55 Standardina uygun bir B sinifi sistem araci Dibrokloropropan (DBCP) 52 0,02 >99
olarak onaylanmistir ve imalatg! talimatlarina uygun araliklarla degistirimesi o-Diklorobenzen 80 10 >99
gereken ultraviyole lambayla donatilmistir. Sistem gerek aritilmis ve dezenfekte p-Diklorobenzen ) 10 98
edilmis genel icme suyunun gerekse yetkili bolgesel ve yerel saglik makamlari 1,2-Dikloroetan 8 48 %
tarafindan test edilmis ve insan tiiketimi icin kabul edilebilir olarak benimsenmis 1.1-Dikloroetien &3 0 S99
diger icme sularinin ilave bakterisit aritmas igin tasarlanmistir. Sistem sadece is-1.2-Dikoroeen e 05 )
normal olarak ortaya ¢lkan patojenik olmayan veya aritiimasi gereken organizma- irans 1 2-Dichloraetylen m 0 T
larin azalplma5| icin tas_arlanm|§t_|r. Sistem sadece nqrmal olarak olusan, patojen 12:DKloroprapan m 0 o9
o]mayan-lstenmeyen mikroorganizmalari azaltmgk |gn.1.tgsarlanm|§t|r. B Sinifi ds-1.3-Diloroprapien - 0 )
sistemler kontamine olmus suyun dezenfekte edilmesi i¢cin amaglanmamistir. DinoseD 0 02 %
Sistem, NSF/ANSI 42, 53 ve 401 standartlarina gére asagida listesi verilen Endrin 53 059 %
maddelerin azaltilmasi agisindan test edilmistir. Sisteme giren su icerisinde Etibenzen 8 10 )
bulunan asagida gdsterilen maddelerin konsantrasyonu NSF/ANSI 42, 53 ve 401 Eflen dbromr (EDB) “ 002 N
standartlan belirtildigi gibi sistemden ¢ikan su igin izin verilen limitlerden daha az Haloasetoniriler (HAN):
veya bunlara esit bir konsantrasyona disCrdiimustr. BromoKloraasetontl » 05 %

- Dibromoasetonitril 24 0,6 98
Izin verilen driin "
Etkin su konsantrasyonu Dikloroasetonitril 96 0.2 98
tkin .
Madde Koﬁzglr'nllerzg:;'on gere::(zlglr'in(%ax) Aza/‘l,ma Trikloroasetonitri % 03 9%
Gereken Haloketonlar (HK):
NSF/ANS| Standard 42 Estelk Etler 1,1-dkloro-2-propanon 72 0. %
Sinif | Partikiiler (adet/mL, 1,1,1-trikloro-2-propanon 8,2 0,3 96
0.5<1 mikron boyut icin) >10 000 >%85 99,4 Heptaklor 25 0,01 599
Klor tadi ve kokusu (mg/L, klor) 2+ %10 >%50 97,5 Heptaklor epoksit 10,7 02 98
Kloramin (mg/l) 3+%10 05 96,7 Heksaklorobitadien 44 1,0 >98
NSF/ANSI Standard 53 Sagik Etkileri Heksaklorosiklopentadien 60 0,002 >99
Asbest (lffmL >10 pm) 104-10° %99 599,99 Lindan 55 001 )
6,5 pH ta kursun (ug/l) 150 + %10 10 >99,3 Metoksiklor 50 0,1 599
8,5 pH ta kursun (ug/) 150 £ %10 10 >99.3 Pentaklorofenol 9% 1,0 >99
6,5 pHta civa (ug/l) 6,0£%10 2,0 >96,5 Simazin 120 40 597
8,5 pHtaciva (ug/l) 6,0£%10 2,0 96,5 Stiren 150 05 599
Klordan (ug/l 40£ %10 20 982 1,1,2,2,-Tetrakloroetan 81 1,0 >99
Metil-tert-butil eter (MTBE) (ug/l) 15+ %10 50 95,9 Tetrakloroetilen 81 1,0 599
Radon (pCill) 4000 £ %25 300 >94 Toluen 78 1,0 599
Toksafen (ug/l) 15+ %10 3.0 >933 2,4,5-TP (Silvex) 270 16 99
Mikrocystyna (mg/L) 0.004 £10% 0.0003 >99.8 Tribromoasetikasit 42 1,0 598
?%23?&%.%2[&2? ((;ch/)ls)ucucu 300 %10 %95 5998 124 Trilorobenzen 160 05 >%
NSF/ANS| Standard 401 Yikselen bilesikler / Olasi Kirleticiler 1,1 Trikoroetan & 48 %
Meprobamat (ug/) 400 20% 60 %5 11 2-Trkloroetan %0 05 >
Fenytoina (ug/) 200 20% 30 %5 Tridoroetlen _ 1%0 10 >
enoll () 200z 20% % % Korolom Bromoom Bromadicoro b ®
Karbamazepina (ug/) 1,400 £ 20% 200 595 metan Klorodibromometan
TCEP (ugl) 5,000 £ 20% 700 595 Ksilen (toplam) 0 10 >99
TCPP (ugf) 5,000 + 20% 700 95
DEET (ugl) 1,400  20% 200 95
Metolachlor (ug/l) 1,400 +20% 200 >95
Trimetoprym(pg/l) 140 £20% 20 >95
Ibuprofen (ug/l) 400 £ 20% 60 >95
Naproksen(pg/l) 140 £ 20% 20 >95
Estron (ug/l) 140 £20% 20 >95
Bisfenol A (ug/l) 2,000 £ 20% 300 >95
Linuron (ug/l) 140 £20% 20 >95
Nonylofenol | (pg/l) 1,400 £ 20% 200 >95
Test Sartlari: pH:7,75, Basing:415 kPa (4,15 bar), Akis Degeri: 3,4 L/Dakika
1Bir sonraki tablo VOC azalmasi gereklerini karsilayan igme suyu aritma birimleri icin yapilabilen izin verilebilir iddia-
lari ortaya koymaktadir.
Buna ilaveten NSF Uluslararasi, NSF/ANSI Standart 53 veya, Standart 42 2Nitrofenol >99.5 150 <bL
veya, Standart 401‘e dahil edimeyen asagida listelenen maddelerin azaltimasi 4Nitrofenol >99.8 5768 <bL
iddasinin, bu aritma sistemi modeli icin kullaniimasini onaylamaktadir. N-Nitrozo-di-n-propitamin >%92 157 <DL
N-Nitrozodifenilamin >99,1 147 <DL
Diger Kontaminantlar PCB-1016 >98,8 579 <DL
Etkileme Etkilenen PCB-1221 99,6 497 <DL
Kimyasa % Azalma Konsantrasyonu (ug/l) Konsantrasyon (pg/l) PCB-1232 984 309 L
EPA Oncelikli Kirleticiler PCB-1242 99,2 355 <DL
Asenaften 99,7 679 <DL PCB-1248 >99.4 356 <DL
Asenaftilen 5997 449 <DL PCB-1254 >97.5 403 <DL
Aldrin 97,4 14,4 0,38 Fenantren >99,0 0,0752 <DL
Antrasen 996 0,0106 <DL Fenal >98,1 68,7 <DL
Benzidin 99,6 2,54 <DL Piren >98,1 0,328 <DL
Benzo[aJantrasen 99,3 0,224 <DL Strychnine >99.8 475 <DL
Benzolapiren 92,5 0,0605 0,00456 TCDD (2,3,7,8)-
Benzolb]fioranten 9.7 0316 000416 tetrakloro di benzoparadioksin >99,9 0,0131 <DL
Benzolg,h,jperilen 910 0434 00390 TCDF (2,3,7,8)-tetrakloro di benzofuran >99,9 0,0269 <DL
BenzolKlfloranten 98,1 0,325 0,00611 2,46-Triklorofenol >98.7 168 <bL
ATaBHC 2996 806 oL 1,2,3-Trikloropropan >99.4 86,8 <DL
Beta-BHC 99,6 81,4 <DL = — - —
DelaBHG 996 78 oL EPA ONCELIKLI OLMAYAN KIRLETICILER
GamaBHC 996 809 oL Aldikarb 9938 103 0,21
Bis(2-Kloroetoksi)metan 99,3 136 <DL Karbaril >983 51 <DL
Bis(2-Kloroeti) eter 99,0 213 <DL Klorprifos >99.9 212 <bL
Bis(2-Kloroizopropil eter 5983 206 <DL 4,4-Dibromo-1,1-bifenil 95,7 46,0 2,00
Bis(2-Etil- Heksilftalat 99,0 199 2 Gution >99.9 46,1 <DL
4-Bromofenil fenil eter 5991 225 <DL Hidrokarbonlar (Gazolin, Karosen, Dizel) >91,3 1150 <DL
Butl benzil ftalat 99,4 226 DL Malation >99.0 217 <bL
4-Kloro-3-Mefilfenol 99,1 171 <DL Paration 9.9 212 <DL
2-Kloroetil vinil eter >99,9 298 <DL C)lg[]len Ak|§ Hizi: 3,4 L/Dakika
2Klorofenol >%,1 175 <o Kartus Filtrenin Omrii: 1 yil veya 5000 litre su aritimi (hangisi énce olursa)
4-Klorofenil fenil eter >99,1 197 <DL .
Keizon 78 0232 o Maksimum calisma basinci: 860 kPa (8,6 bar)
4,4-DDD 97 59,4 17 Minimum basing: 104 kPa (1,04 bar)
Di-n-butil ftalat >99,6 245 <DL Maksimum su smak“g“ 24°C
Di-n-oktil ftalat >98,8 179 <DL Minimum su S|cak||§|: 44°C
Dibenzo[a,h]antrasen 934 0,524 0,0345
1.3 Diklorobenzen 998 9.7 oL Servis voltaji: 19VDC, 3,16A
3,3-Diklorobenzidin 99,6 4,89 <DL Genel Kurulum Sartlari: Kullanici Rehberine bakin
2,4-Diklorofenol >98.7 161 <bL Genel Kullanim ve Bakim Gerekleri: Kullanici Rehberine bakin
Trans-1,3-Dikloropropen >99,9 163 <DL . . .
Dl w7 = 70 Performans Gostergesi HAkkinda Aciklamalar: Kullanici Rehberine bakin
Dieti ftalat 99,7 202 <DL imalatginin Sinirli Garantisi: Kullanici Rehberine bakin
Dimetil ftalat >99,8 197 <DL
24-Dimetifenol >98,7 167 <DL Montaj yerel, bdlgesel ve ulusal kanun ve ydnetmeliklere uygun olmalidir.
2:4 Dinitrofendl >$97 576 <o Yukarida listesi verilen ve eSpring™ Su Aritma Sistemi tarafindan filtre edilebilirlgi
4,6-Dinitro-2-metil fenol >99,3 574 <DL . .
— beyan edilen kontaminantlarin mutlaka suyunuzda bulunmasi gerekmez.
2,4-Dinitrotoluen >94,3 175 <DL
2.6-Dinitrotoluen 951 200 oL Bu sistem; dolum hizi giinde 15,2 It olan igme suyundaki radonun azaltiimasi baz
1.2-Difenilhidrazin 99,0 161 DL alinarak belgelendirilmistir. Bu belgelendirme hava dahil diger potansiyel radon
Alfa-endosulfan 97,1 75,6 2,20 kaynaklari igin gecerli degidir. Sistem radon kaynagi 4000pCi/L ‘den daha fazla
Beta-endosulfan 975 794 195 olan sular igin kullaniimamalidir.
Endosulfan stfat %4 8.2 39 Bu sistem, standart laboratuar kosullar altinda test edilmistir, kullanim sirasinda
Endrin aldehit >990 203 <L {irtin performansinda degisiklikler olabilir.
Floranten >98,2 0,303 <DL
Froren 907 756 oL UYARI: Sistemden dnce veya sonra yetetli dezenfeksiyon islemine tabi
Hekeaklorobenzen 988 843 oL tutulmamig, mikrobiyolojik agidan giivenli olmayan ya da kalitesi bilinmeyen
Heksakloroetan 96,6 466 <DL su ile kullanmayin.
izoforen >98,4 177 <DL
Naftalin 99,7 234 <DL
Nitrobenzen >98,5 156 <DL

Exclusively from M_ﬂ[

Sistem NSF/ANSI Standartlari 42, 53, 55 ve 401 Performans Veri Sayfasinda belirtilen taleplerin azaltiimasi icin.
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